


Soluciones integrales

Con más de 30 años de experiencia estamos 
comprometidos en ofrecerte las soluciones de iluminación 
mejor orientadas a la efi ciencia energética; que, además 
de brindarte un ahorro económico, logremos en conjunto, 
reducir nuestra huella de carbono.

Diseñamos y fabricamos luminarias para cubrir y exceder 
los requerimientos de cada aplicación, ofreciendo 
productos cada vez más especializados, con los estándares 
y componentes más altos en efi ciencia y calidad; 
que cumplen con las más importantes certifi caciones 
internacionales
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

HSLL
Iluminación segura de alta eficiencia

Resistente cubierta
de vidrio

termotemplado.

Ópticas de PMMA 
especializadas
para vialidad

Menor deslumbramiento
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HSLL

Accesorios disponibles:
•	 Fotocelda
•	 Brazo de ángulo ajustable
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

SERIE: HSLL

SERIE: HSLL2

SERIE: HSLL3

NOM-031-ENER-2012

Cumple con estándares y certifi caciones 
internacionales para su uso en vialidad.
Fabricado en inyección de aluminio, acabado 
con pintura de aplicación electrostática. 
Refractor de vidrio termotemplado, resistente 
al impacto y a variaciones de temperatura.
Luminaria disponible en una variedad de 
colores a su disposición.

Opciones de voltaje:

Certifi caciones:

•	 120-277 V~
•	 347 - 480 V~
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

HSLL2-A30-IIM 
HSLL2-A40-IIM
HSLL2-A60-IIM
HSLL2-B80-IIM
HSLL2-B100-IIM
HSLL2-C120-IIM
HSLL2-C150-IIM
HSLL2-C180-IIM
HSLL2-C200-IIM
HSLL2-D300-IIM

HSLL3-L08
HSLL3-L06
HSLL3-L04
HSLL3-L03

HSLL-A30-IIM
HSLL-A40-IIM
HSLL-A60-IIM
HSLL-A80-IIM
HSLL-A100-IIM
HSLL-B120-IIM
HSLL-B150-IIM
HSLL-C200-IIM

SERIE

SERIE

SERIE

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

33
48
66
87
106
129
164
180
200
301

82
63
42
29

36
49
69
83
104
130
163
198

4,500
6,500
8,700
12,200
14,200
17,600
22,500
23,900
26,200
44,000

8,300
6,300
4,300
2,900

3,500
4,900
7,000
8,300
10,500
13,400
16,600
20,200

D I M E N S I O N E S  ( m m )

D I M E N S I O N E S  ( m m )

D I M E N S I O N E S  ( m m )

HSLL2-A
HSLL2-B
HSLL2-C
HSLL2-D

HSLL3

HSLL-A
HSLL-B
HSLL-C

MODELO

MODELO

MODELO

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

PESO

PESO

PESO

101
94
94
94

75

101
94
94

243
302
345
420

180

243
302
345

572
683
780
970

514

572
683
780

65
65
65
65

62

65
65
65

6.3 kg
8.6 kg
12.2 kg
15 kg

2.7 kg

6.3 kg
8.6 kg
12.2 kg

C

C

C

B
B

B

A
A

A

D

D

D
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GSB

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Luminaria con brazo de ángulo ajustable 
para instalar en poste. Diseño con módulos 
LED de 40W rotables para dirigir la luz a la 
dirección deseada. Ópticas de PMMA.
Producto disponible en una variedad de 
colores a su disposición.

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

GSB-40
GSB-80
GSB-120

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

44
88
132

4,900
9,700
14,600

SERIE: GSB-40   DIMENSIONES: 285 x 240 x 86 mm 

SERIE: GSB-80   DIMENSIONES: 285 x 334 x 86 mm 

SERIE: GSB-120   DIMENSIONES: 285 x 433 x 86 mm SERIE: GSB-120   DIMENSIONES: 285 x 433 x 86 mm 
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

SG-XT

GIZA

SG-XT-40
SG-XT-80

GIZA

SERIE

SERIE

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

50
90

60

6,250
11,250

5,340

453 mm 280 mm

432 mm

85 mm

620 m
m

58
5 

m
m

Luminaria fabricada en inyección de 
aluminio. Refl ector tipo gaviota y cuerpo 
hecho de lámina de aluminio con acabado 
en pintura blanca para máxima refl ectividad.

Diseño clásico y elegante para iluminar áreas 
verdes, plazas, estacionamientos, entre otras áreas 
exteriores.

PESO
7.5 kg
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SRL

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Luminaria LED punta de poste, con diseño en 
forma de disco que distribuye la luz gracias 
a su difusor reticulado resistente al impacto y 
ofrece una vista moderna y efi ciente.
Fabricada en inyección de aluminio, acabado 
con pintura de aplicación electrostática curada 
al horno. 

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

SRL-60
SRL-80
SRL-100

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

60
80
100

6,000
8,000
10,000

623 mm

50 m
m

39
8 

m
m

80 mm

PESO
6.7 kg



Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
7

LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

CLN

Accesorios disponibles:
•	 Brazo
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Opciones de voltaje:

Opciones de instalación:

•	 120-277 V~

Su versátil diseño le permite ser instalado de 
diversas formas, ajustándose adecuadamente 
en la aplicación deseada.  Ideal para áreas 
donde se requiera un diseño colonial, brindando 
buenos niveles de iluminación.

Fabricada con aluminio fundido a presión, 
acabado con pintura de aplicación electrostática.
Refractor de vidrio plano termotemplado 
transparente.

80 mm

445 mm

878 m
m

30
9 

m
m

CLN-70
CLN-60
CLN-50
CLN-40
CLN-30

SERIE POTENCIA (W)

74
62
52
42
31

6,800
5,700
4,900
3,800
2,800

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)
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GMPE

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

GMPE-L10
GMPE-L08
GMPE-L06
GMPE-L04

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

83
64
49
32

10,600
8,500
6,400
4,400

Luminaria punta de poste tipo arbotante 
para exterior. Útil para iluminar de forma 
uniforme en todo el diámetro. Ideal para 
áreas verdes y estacionamientos.

60
9 

m
m

400 mm

60 mm
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

WPL-F

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Opciones de voltaje:

•	 100-277 V~

WPL-F50
WPL-F70
WPL-F100

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

50
70
100

7,200
9,700
13,200

D I M E N S I O N E S  ( m m )

WPL-F50
WPL-F70
WPL-F100

MODELO A B C D PESO

208
292
292

108
128
128

235
323.5
323.5

164.5
193
193

1.9 kg
4.7 kg
4.7 kg

Gracias a su distribución de luz asimétrica, 
la WPL-F, ilumina largas distancias de 
manera efi ciente en la pared donde sea 
instalada. Diseñada con disipadores de calor 
para asegurarse de extender la vida de sus 
componentes. 

A D

B

C

Certifi caciones:
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HRGL

WPL-E

WPL-G

HRGL

WPL-E25
WPL-E50
WPL-E70

WPL-G40
WPL-G60
WPL-G80
WPL-G100
WPL-G120

SERIE

SERIE

SERIE

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

41

25
50
70

40
60
80
105
120

4,300

2,500
5,000
7,000

4,600
7,000
9,300
12,200
13,800

PESO 2.3 kg

100 mm

18
0 

m
m

172 mm

120 mm

10
0 

m
m

22
4 

m
m

144 m
m

190 mm

15
0 

m
m

90°

362 mm

23
0 

m
m

291 mm
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SLED-830-XT-40
SLED-830-XT-80
SLED-830-XT-120
SLED-830-XT-160
SLED-830-XT-240

MODELO A B C

238
238
238
425
425

102
219
340
219
340

178
227
227
227
227

Los proyectores SLED-830-XT, tienen un 
diseño que permite la rotación de sus módulos 
LED, para dirigir la luz y ajustarse al tipo de 
aplicación donde se instale.

Certifi caciones:

SLED-830-XT

SLED-830-XT-40
SLED-830-XT-80
SLED-830-XT-120
SLED-830-XT-160
SLED-830-XT-240

SERIE POTENCIA (W)

50
90
133
173
261

5,100
10,200
13,500
19,500
28,500

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SLED-830-XT-120

SLED-830-XT-40

SLED-830-XT-160

SLED-830-XT-80

SLED-830-XT-240

A

B

C
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SLED-830-XT

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

Certifi caciones:

SLED-830-XT-50
SLED-830-XT-100
SLED-830-XT-150
SLED-830-XT-200
SLED-830-XT-300
SLED-830-XT-400
SLED-830-XT-600

SERIE POTENCIA (W)

50
100
150
200
300
412
616

6,000
12,000
18,000
24,000
36,000
56,000
80,000

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SLED-830-XT-50
SLED-830-XT-100
SLED-830-XT-150
SLED-830-XT-200
SLED-830-XT-300
SLED-830-XT-400
SLED-830-XT-600

MODELO A B C

238
238
238
425
425
419
419

102
219
340
219
340
221
340

178
227
227
227
227
270
270

SLED-830-XT-50

SLED-830-XT-150

SLED-830-XT-300

SLED-830-XT-100

SLED-830-XT-400

SLED-830-XT-200

SLED-830-XT-600

A

B

C
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Barrera de luz de aluminio (fi g. 1)
•	 Apuntador láser dirigible (fi g. 2)

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

Certifi caciones:

SLED-880-XT-300
SLED-880-XT-600
SLED-880-XT-900

SERIE POTENCIA (W)

300
600
900

46,000
92,100
138,100

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SLED-880-XT-300
SLED-880-XT-600
SLED-880-XT-900

MODELO A B C

344
387
387

238
494
750

184
320
457

300 W

600 W 900 W

fig. 1 fig. 2

SLED-880-XT
Proyector LED de gran alcance luminoso, 
súper ligero, ajustable y dirigible.

300 W

fig. 1



Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
14

COLISEO

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia
•	 Barrera de luz de aluminio (fi g. 1)
•	 Apuntador láser dirigible (fi g. 2)

Opciones de voltaje:

•	 100-277 V~

COLISEO300
COLISEO400
COLISEO500
COLISEO600 
COLISEO700
COLISEO800
COLISEO1000

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

300
400
500
600
700
800
1000

45,000
60,000
75,000
90,000
105,000
120,000
150,000

Ilumina grandes distancias, ideal para 
estadios y complejos deportivos, donde se 
requiere instalar iluminación a gran altura. 
Fácil de instalar y muy resistente.

Certifi caciones:

51
0 

m
m

468 mm

591 m
m

fig. 1 fig. 2
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LUMINARIAS LED PARA USO 
EN EXTERIORES

ATLAS
Luminaria para instalar a grandes 
alturas en exterior, ideal para patios de 
maniobras, puertos o estacionamientos. Sus 
ópticas de PMMA para logran el máximo 
aprovechamiento de luz y cuerpo de aluminio 
para una excelente disipación térmica.

Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia
•	 Fotocelda

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

ATL240
ATL475
ATL750

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

240
475
750

33,600
66,500
97,500

Certifi caciones:

PESO
24.8 kg

550 mm

742 mm
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GST-L28
GST-L24
GST-L19
GST-L16
GST-L12

SERIE POTENCIA (W)

189
159
131
102
80

28,400
24,200
19,600
16,000
12,200

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

LPK-40-VS
LPK-80-VS

SERIE POTENCIA (W)

45
90

5,000
9,400

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

LPK

GST

23
4 

m
m

480 mm

240 mm

65
 m

m

Luminaria LED de diseño compacto y alta 
efi ciencia, ideal para estacionamientos 
techados por su alto grado de protección.  
Fabricado en inyección de aluminio, acabado 
con pintura de aplicación electrostática curada 
al horno. 

Accesorios disponibles:

Accesorios disponibles:

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Opciones de voltaje:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

•	 120-277 V~

Diseñada para empotrar, de uso común en 
gasolineras y alto montaje. Fabricada en 
inyección de aluminio, acabado con pintura 
color blanco y cubierta de cristal. Diseñada 
con alta capacidad de disipación de calor.
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

HCX
Alta eficiencia y grado de protección

Driver desacoplado 
para mayor

disipación térmica

Cubierta de vidrio
termotemplado

181 lúmenes por watt
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HCX

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 
•	 Refl ectores de aluminio (fi g. 1)

HCX-L28
HCX-L24
HCX-L19
HCX-L15
HCX-L12

SERIE POTENCIA (W)

192
158
129
99
85

29,100
25,200
19,900
15,450
13,200

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

Luminaria LED tipo campana, diseñada para 
alto montaje. Su desempeño, alto rendimiento 
y excelente nivel de iluminación, posiciona 
este producto como una de las soluciones 
más efectivas para la iluminación industrial.

400 mm

25
5 

m
m

Certifi caciones:

fig. 1
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

HBX

HBX-L58
HBX-L47
HBX-L39
HBX-L31
HBX-L27
HBX-L24
HBX-L21
HBX-L19
HBX-L17
HBX-L14
HBX-L11

SERIE POTENCIA (W)

313
253
209
169
156
136
119
104
93
76
58

59,900
48,800
39,900
32,550
28,900
25,350
22,500
20,800
18,000
14,800
11,500

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia
•	 Driver de emergencia
•	 Guarda protectora
•	 Mica opalina (fi g. 1)
•	 Mica transparente

Con más de 200 lúmenes por watt, HBX se 
diseño pensando en las exigentes necesidades 
de la industria, superado las expectativas de 
efi cacia con un alto desempeño.

Certifi caciones:

•	 120-277 V~

HBX-
L58 / L47 / L39 / L31

HBX-
L27 / L24 / L21 / L19

L17 / L14 / L11

MODELO A B C PESO

590

698

1039

574

58

58

5.8 kg

13.2 kg

D I M E N S I O N E S  ( m m )
A

B C

fig. 1
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HBL-G2 lineal

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 
•	 Ópticas de PMMA

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

Solución lineal para alto y medio montaje, 
de gran efi ciencia y lúmenes mantenidos. 
Fabricada en lámina de acero de primera 
callidad.

Certifi caciones:

B

A

C

122
122
127
127

1220
1220
2440
2440

53
53
53
53

HBL-G2-M4-30
HBL-G2 -M4-60
HBL-G2 -M8-60
HBL-G2 -M8-120

HBL-G2-M4-30
HBL-G2 -M4-60
HBL-G2 -M8-60
HBL-G2 -M8-120

32
66
66
122

4,300
8,700
8,700
17,500

MODELO A B C

D I M E N S I O N E S  ( m m )
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

HBL-G2
Mayor eficiencia y durabilidad

Recubrimiento
anticorrosivo

Construcción sólida,
sin tornillos

Componentes
electrónicos más

duraderos y eficientes

185 lúmenes por watt
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HBL-G2
La solución perfecta en iluminación para alto 
montaje. Fabricado con lámina de acero de 
primera calidad, con ventilación en todo el 
cuerpo para una disipación efi ciente del calor, 
esta recubierto con pintura refl ectante efi caz 
contra el deterioro. Uniones electrosoldadas 
que garantiza un producto sólido de larga 
vida útil.

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 
•	 Cubierta microprismática difusa
•	 Cubierta transparente
•	 Refl ectores de aluminio
•	 Guarda protectora
•	 Driver de emergencia

Verifi que los modelos HBL con certifi cado DLC y DLC Premium en designlights.org/QLP

HBL-G2-L38
HBL-G2-L30
HBL-G2-L27
HBL-G2-L24
HBL-G2-L21
HBL-G2-L19
HBL-G2-L15

SERIE POTENCIA (W)

216
175
152
134
122
108
85

38,600
31,500
28,000
25,200
21,900
19,550
15,700

FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

Accesorios disponibles:

Certifi caciones:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

HBL-G2   L15 / L19 / L21 HBL-G2   L38HBL-G2   L24 / L27 / L30

HBL-G2-L15
HBL-G2-L19
HBL-G2-L21
HBL-G2-L24
HBL-G2-L27
HBL-G2-L30
HBL-G2-L38

MODELO A B C

877
877
877
877
877
877
877

462
462
462
595
595
595
603

57
57
57
57
57
57
57

A

B
C

D I M E N S I O N E S  ( m m )

•	 Mayor confort visual.
•	 Evita el deslumbramiento. 
•	 Ofrece una apariencia más 

estética del producto.

•	 Aumenta su grado de 
protección.

•	 Ofrece una apariencia más 
estética del producto.

•	 Proporciona una emisión de 
luz controlada.

•	 Ideal para pasillos de 
almacenes.

Cubierta microprismática difusa Cubierta transparente Reflectores de aluminio
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Luminaria de alto y medio montaje, diseñada 
principalmente para la industria; de igual 
manera es perfectamente funcional para 
áreas comerciales. 
Fabricado con lámina de acero de primera 
calidad, con ventilación efi ciente de calor.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

HBL-G4-100
HBL-G4-120
HBL-G4-150
HBL-G4-200
HBL-G4-240
HBL-G4-300

103
136
156
206
272
312

14,300
19,900
22,800
28,600
39,800
45,600

D I M E N S I O N E S  ( m m )

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 
•	 Refl ectores de aluminio
•	 Guarda protectora

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

HBL-G4-100
HBL-G4-120
HBL-G4-150
HBL-G4-200
HBL-G4-240
HBL-G4-300

411
431
573
411
507
599

MODELO A B C

403
473
431
625
842
1200

58
58
58
58
58
58

HBL-G4

A

B C
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

Luminaria tipo campana de alto montaje. Es 
el producto perfecto para áreas con riesgo de 
corrosión, ya que cuenta con un alto grado de 
protección.
Cuenta con un concentrador de montaje de 
un solo punto. Es la solución perfecta para un 
reemplazo rápido y fácil.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

HBL-CG300
HBL-CG200

350
210

40,200
25,300

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 
•	 Ópticas de PMMA
•	 Driver de emergencia

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

HBL-CG

450 mm

35 mm

34
0 

m
m
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GLOW
Diseño innovador de alto montaje

Aro para suspender 
con cadena y opción 

para sobreponer

Superficie
impermeable 

con IP66

Adecuado para ambientes
controlados
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

Diseñada para cumplir con las necesidades 
de las industria con requerimientos de alta 
protección como alimenticia y farmacéutica. 
Materiales de grado biocompatibles; 
resistente a vapor y fuertes chorros de agua.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

GLOW-80
GLOW-100
GLOW-150
GLOW-200
GLOW-240

80
100
150
200
240

12,800
16,000
24,000
32,000
38,400

D I M E N S I O N E S  ( m m )

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 
•	 Ópticas de PMMA
•	 Kit para sobreponer (fi g. 1)

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

GLOW-80
GLOW-100
GLOW-150
GLOW-200
GLOW-240

113
113
113
118
118

MODELO A B C PESO

380
380
380
500
500

63
63
63
68
68

4.6 kg
4.7 kg
4.8 kg
6.8 kg
6.8 kg

GLOW

A

B

C

Certifi caciones:

fig. 1
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Accesorios disponibles:
•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PV-100L-14
PV-100L-18
PV-100L-28

14
18
28

1,500
1,900
2,900

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PV-200L-36
PV-200L-50
PV-200L-60

36
50
60

3,800
5,250
6,300

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PV600-L30
PV600-L27
PV600-L24
PV600-L21

219
197
172
142

33,000
28,100
25,900
22,200

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PV900-L18
PV900-L15
PV900-L12
PV900-L09

124
102
81
62

18,300
15,700
12,200
9,200

Diseñada con un alto nivel de sellado para 
evitar el ingreso de partículas de polvo y resistir 
chorros de agua ocasionales. Fabricada de 
policarbonato resistente y autoextinguible. 
Útil en aplicaciones de ambiente controlado 
como laboratorios o industria alimenticia.

PV

D I M E N S I O N E S  ( m m )

MODELO A B C

86
135
405
440

1270
1270
1270
670

90
90
105
110

PV-100L
PV-200L
PV600
PV900

C

BA

SERIE PV-100L y PV-200L

SERIE PV600

SERIE PV900
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

Certifi cados:

•	 120-277 V~

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PV-XT-40
PV-XT-80
PV-XT-120
PV-XT-160
PV-XT-240
PV-XT-320

43
85
135
180
270
360

5,700
9,200
14,600
19,400
29,100
38,900

Con un alto nivel de protección, PV-XT 
proporciona una excelente iluminación 
en cualquier instalación. Resiste altas 
temperaturas y ambientes húmedos.

PV-XT

PV-XT-40

PV-XT-120

PV-XT-240

PV-XT-80

PV-XT-160

PV-XT-320

DAMP LOCATION

A

B C

D I M E N S I O N E S  ( m m )

MODELO A B C

137
137
137
137
388
388

305
470
590
880
625
914

115
115
115
115
115
115

PV-XT-40
PV-XT-80
PV-XT-120
PV-XT-160
PV-XT-240
PV-XT-320
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•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Accesorios disponibles:

Certifi caciones:

SCL-191-M2
SCL-191-M4
SCL-191-M8

85
85
85

MODELO A B C

610
1220
2440

97
97
97

SCL-191

A B

C

Luminaria LED lineal con amplio rango de 
aplicaciones. Fabricado en lámina de acero, 
rolada en frío de primera calidad y difusor de 
mica opalina.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SCL-191-M2-9
SCL-191-M2-14
SCL-191-M2-18
SCL-191-M4-14
SCL-191-M4-18
SCL-191-M4-25
SCL-191-M4-30
SCL-191-M4-50
SCL-191-M4-60
SCL-191-M8-28
SCL-191-M8-36
SCL-191-M8-50
SCL-191-M8-60
SCL-191-M8-120

9
14
18
14
18
29
37
58
75
28
37
58
65
131

1,000
1,600
2,000
1,600
2,100
3,200
4,200
6,400
8,300
3,200
4,100
6,400
7,200
14,400
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

D I M E N S I O N E S  ( m m )

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SCL-290-M4
SCL-290-M8

LIN-M4
LIN-M8

68
68

84
84

MODELO

MODELO

A

A

B

B

C

C

972
1944

1219
2440

67
67

97
97

SCL-290

LIN

A

A

C

C

B

B

Diseñada para aplicaciones lineales, es 
efectivo tanto en áreas industriales como 
en espacios comerciales. Fabricado en 
aluminio extruido, difusor de policarbonato 
translúcido.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SCL-290-M4-20
SCL-290-M4-40
SCL-290-M4-60
SCL-290-M8-36 
SCL-290-M8-60
SCL-290-M8-80 
SCL-290-M8-120

21
42
69
33
69
84
139

2,300
4,600
7,500
3,600
7,500
9,300
15,700

Modelo de canal abierto, opción con mica 
opalina. Práctico diseño con función tandem 
para unir varias luminarias en líneas. Se 
recomienda instalar en alto o medio montaje.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

LIN-M4-L04
LIN-M4-L03
LIN-M4-L02
LIN-M8-L08
LIN-M8-L06
LIN-M8-L04

29
22
16
58
44
32

4,600
3,500
2,500
9,100
7,000
5,100



Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
32

Diseñada para las aplicaciones de bajo montaje, 
brinda un excelente nivel de iluminación y además 
tiene una buena tolerancia al polvo gracias a su 
cubierta cristal. Fabricada con lámina de acero 
de primera calidad y recubierta con pintura color 
blanco mate.

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia
•	 Cubierta de cristal
•	 Driver de emergencia

SLL-114

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SLL-114-M2-24
SLL-114-M2-48
SLL-114-M4-72
SLL-114-M4-100
SLL-114-M4-120

24
48
75
96
134

2,700
5,500
8,200
10,900
18,000

1200 mm

59
9 

m
m

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

•	 120-277 V~
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PEL-B80
PEL-B100
PEL-B120
PEL-B150

81
102
121
152

8,700
10,900
12,800
16,000

A C

B

D I M E N S I O N E S  ( m m )

PEL-B80
PEL-B100
PEL-B120
PEL-B150

310
310
340
340

MODELO A B C

450
450
480
480

170
170
170
170

Luminaria a prueba de explosión para su uso en 
industria petroquímica, gasolineras, estaciones 
de bombeo, hornos, entre otras áreas clasifi cadas 
como ambientes extremos.

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

•	 CLASE I
•	 DIVISIÓN II

PEL-B

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

Certifi caciones:

•	 120-277 V~
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Luminaria a prueba de explosión, diseñada 
para ambientes peligrosos como industria 
petroquímica entre otras áreas donde se requiera 
un grado de protección especial.

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

•	 CLASE I
•	 DIVISIÓN II

PEL-A

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

Certifi caciones:

•	 120-277 V~

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PEL-A60
PEL-A80
PEL-A100
PEL-A150

60
80
100
150

5,400
7,200
13,500
20,250

246 mm

36
6 

m
m

351 mm

35
5 

m
m

PEL-A100
PEL-A150

PEL-A60
PEL-A80
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LUMINARIAS LED PARA
ALTO MONTAJE E INDUSTRIA

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Accesorios disponibles:

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

Opciones de voltaje:

Certifi caciones:

Certifi caciones:

•	 120-277 V~

•	 120-277 V~

PEL-K

PEL-E

Fabricada para ambientes sucios, propensos 
a la corrosión y a las vibraciones. Ideal para 
ambientes peligrosos o de industria pesada.

Diseñada para ambientes peligrosos con 
presencia de vapores infl amables o gases 
defi nidos NEC. Sustituye luminarias HPS/MH, 
aumentando los niveles de iluminación.

262 mm

15
5 

m
m

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PEL-K45
PEL-K65

45
65

6,750
9,750

D I M E N S I O N E S  ( m m )

PEL-E40
PEL-E80

192
192

MODELO A B C PESO

600
1200

127
127

5.5 kg
7.6 kg

A

B

CA C

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PEL-E40
PEL-E80

40
80

5,450
10,950

•	 Class I Division 2, Group A, B, C, D
•	 Class II Division 1, Group E, F, G
•	 Class II Division 2, Group F, G
•	 Class III, Division 1

•	 Clase I División 2, Groupo A, B, C, D
•	 Clase 2, División 1, Grupos E,F,G
•	 Clase 3, División 1
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SDL-380
Estética con alta calidad

Difusor que controla
el resplandor

Lámina de acero
con protección
anticorrosiva

Mayor confort visual
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INTERIOR
DE USO COMERCIAL

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SDL-380-M4-L10
SDL-380-M4-L08
SDL-380-M4-L06
SDL-380-M4-L04
SDL-380-M2-L05
SDL-380-M2-L04
SDL-380-M2-L03
SDL-380-M2-L02

80
63
47
32
40
31
23
15

10,300
8,200
6,400
4,400
5,200
4,100
3,150
2,000

SDL-380-M4
SDL-380-M2

D I M E N S I O N E S  ( m m )

600
600

MODELO A B C

1197
600

132
132

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

SDL-380

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:
•	 120-277 V~

Proporciona un excelente nivel de iluminación, 
es la solución perfecta para instalar en 
áreas interiores a medio o bajo montaje. Su 
gran superfi cie lumínica brinda un confort 
visual extremadamente alto evitando el 
deslumbramiento.

A

B C
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SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SDL-321-M4-L10 
SDL-321-M4-L08
SDL-321-M4-L06
SDL-321-M4-L04
SDL-321-M2-L05
SDL-321-M2-L04
SDL-321-M2-L03
SDL-321-M2-L02

79
59
44
29
39
31
23
15

10,300
8,100
6,200
4,300
5,100
4,200
3,100
2,200

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

Certifi caciones:

•	 120-277 V~

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SDL-321-M4
SDL-321-M1
SDL-321-M2

599
300
599

MODELO A B C

1198
1198
599

79
79
79

SDL-321

A

B C

La combinación perfecta entre diseño 
estético y alta efi ciencia de rendimiento. 
Brinda iluminación superior para alturas de 
medio y bajo montaje.

Los valores de modelo M1 son igual a los del modelo M2.
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INTERIOR
DE USO COMERCIAL

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SDL-370-M2
SDL-370-M4

599
599

MODELO A B C

599
1198

79
79

A

B C

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia

Accesorios disponibles:

Accesorios disponibles:

Certifi caciones:

SDL-370

SQR

Solución LED para empotrar en medio y 
bajo montaje, brinda un excelente nivel de 
iluminación uniforme.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SDL-M2-25
SDL-M2-40
SDL-M4-40
SDL-M4-54

35
41
42
57

4,200
4,900
5,500
7,400

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SQR-30
SQR-36
SQR-70

35
36
68

3,700
3,800
6,200

Luminaria LED de diseño en cuadricula 
ofrece un excelente control contra el 
deslumbramiento.

D I M E N S I O N E S  ( m m )

SQR-M2
SQR-M1
SQR-M4

600
1200
1200

MODELO A B C

600
300
600

50
50
50

A

B C
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SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

MARCO-M2
MARCO-M4

42
60

2,800
5,000

MARCO

VISUM

Elegante y minimalista, ilumina solo el 
perímetro del plafón donde se instale.

Panel LED de 2x2 pies, con diseño de cielo 
efecto holograma, confi gurable en diferentes 
grupos de paneles, 40 W por panel.

D I M E N S I O N E S  ( m m )

MARCO-M2
MARCO-M4

600
600

MODELO A B C

600
1200

30
30

Confi g 01 Confi g 04 Confi g 06 Confi g 09 Confi g 12
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INTERIOR
DE USO COMERCIAL

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PLED-230 40 4,800

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PLED-250 40 4,800

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

PLED-240 60 7,800

D I M E N S I O N E S  ( m m )

PLED-230
PLED-240
PLED-250

600
600
300

MODELO A B C

600
1200
1200

50
50
50

PLED-230

PLED-240

PLED-250

A

B C

PLED-230

PLED-240

PLED-250
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Campana LED de diseño tradicional, 
fabricada en acrílico translúcido con bisel 
corrugado, su base esta hecha en aluminio 
extruido. Ideal para instalar en pisos de venta.

Luminaria tipo spot de tecnología LED, ideal 
para reemplazo de focos halógenos. Cuenta 
con difusor de poliestireno resistente al 
impacto.

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

MALL-40L 44 4,300

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

SPT-L19
SPT-L17
SPT-L15
SPT-L13

20
18
16
14

2,500
2,300
2,060
1,800

407 mm

31
5 

m
m

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 

Accesorios disponibles:

Accesorios disponibles:

SPT

MALL

80
 m

m

170 mm

agujero      140 mm
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INTERIOR
DE USO COMERCIAL

LTC

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

LTC-(11 ó 09)-M2-L03
LTC-(11 ó 09)-M2-L02
LTC-(11 ó 09)-M4-L06
LTC-(11 ó 09)-M4-L05
LTC-(11 ó 09)-M4-L04
LTC-(11 ó 09)-M4-L02
LTC-(11 ó 09)-M8-L12
LTC-(11 ó 09)-M8-L10
LTC-(11 ó 09)-M8-L08
LTC-(11 ó 09)-M8-L06
LTC-(11 ó 09)-M8-L04

24
19
47
36
30
18
94
72
60
43
30

3,100
2,400
6,000
5,000
4,200
2,400
12,100
10,000
8,400
6,100
4,200

Diseño de luz envolvente, permite tener un 
techo claro con una Iluminación sutil para no 
perder detalles; es la favorita para instalar en 
áreas de venta comercial, gracias a su forma 
lineal y excelente distribución de luz.

Fabricada en lámina de acero de primera 
calidad, recubierta con pintura de alta 
refl ectividad color blanco, esto ayuda 
a proteger la luminaria contra el óxido, 
humedad y deterioro. Su difusor semicircular 
estriado controla el deslumbramiento y 
ofrece una iluminación uniforme.

138
138
138
102
102
102

112
112
112
93
93
93

576
1153
2306
576
1153
2306

87
87
87
75
75
75

LTC-11-M2
LTC-11-M4
LTC-11-M8
LTC-09-M2
LTC-09-M4
LTC-09-M8

D I M E N S I O N E S  ( m m )

MODELO A B C D

A B

DC

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:

Certifi caciones:

•	 120-277 V~

DIFUSOR 11 DIFUSOR 09
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WIL
Con su innovador diseño de iluminación lineal 
indirecta dirige el 10% de la luz hacia el techo 
y 90% refl ejado hacia el piso.
Es la solución lineal perfecta para pasillos, 
gracias a su sistema de conexión tandem y 
su opción de montaje sobre riel. 

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

WIL-60
WIL-45
WIL-30

60
45
30

8,000
6,000
4,000

1205 mm 236 mm

18
5 

m
m

•	 Automatización Supra
•	 Sensor de presencia 

Accesorios disponibles:

Opciones de voltaje:
•	 120-277 V~
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INTERIOR
DE USO COMERCIAL

CC-SE-600L

CC-SE-500L

Luminaria de emergencia, con dos cabezales 
de iluminación dirigible, con protección contra 
sobre cargas, cortocircuitos y switch para 
prueba de vida útil. Fabricado en inyección 
termoplástica, 5VA grado antifl ama.

Luminaria de emergencia, para empotrar. 
Fabricado en inyección termoplástica y 
ópticas de alta calidad.

175 mm

81 mm10
5 

m
m

•	 Voltaje de operación: 120-277V
•	 Batería Ni-Cd recargable de larga vida útil
•	 Cambio automático a modo emergencia al 

cortar suministro eléctrico
•	 Duración de iluminación hasta 90 minutos
•	 120 lúmenes a 1.2 W por cabezal

•	 Voltaje de operación: 120-277V
•	 Batería LeFePO4 6.4 V  1500 mA
•	 Duración de iluminación hasta 90 minutos
•	 400 lúmenes a 4 W 

Certifi caciones:

•	 Kit de montaje para sobreponer (fi g. 1)
Accesorios disponibles:

140 mm
112.5 mm

55
.3

 m
m

fig. 1
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CC-SE-100L

CC-SE-860L

CC-SE-900L

Señal de salida LED, con interruptor de 
prueba e indicador de recarga. Fabricado en 
inyección termoplástica, protección contra 
fl ama UL 94 V-0.

Señal de salida LED traslúcida, con interruptor 
de prueba e indicador de recarga. Fabricado 
en inyección termoplástica, protección contra 
fl ama UL 94 V-0.

Señal de salida LED, con dos cabezales de 
iluminación dirigible. Fabricado en inyección 
termoplástica.

270 mm43 mm

18
3 

m
m

•	 Voltaje de operación: 120-277V
•	 Batería Ni-Cd 3.6 V  900 mAh
•	 Duración de iluminación hasta 90 minutos

•	 Voltaje de operación: 120-277V
•	 Batería Ni-Cd 3.6 V  900 mAh
•	 Duración de iluminación hasta 90 minutos

•	 Voltaje de operación: 120-277V
•	 Batería Ni-Cd 3.6 V  900 mAh
•	 Duración de iluminación hasta 90 minutos

•	 Kit de montaje para empotrar
Accesorios disponibles:
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SOLUCIONES
DE AUTOMATIZACIÓN

ALBA NET
Alba Net es el cerebro de tu empresa, ya que 
coordina la seguridad, energía y el entorno.  
Es la red que hace a tu empresa la inteligente. 
Con Alba Net Lite para iluminación, tendrás 
una red inteligente para encender, apagar 
y atenuar tus luminarias; además podrás 
monitorear el funcionamiento y consumo; 
programar esquemas de iluminación de 
acuerdo con las actividades de tu empresa, 
para incrementar la productividad, mejorar 
la seguridad y comodidad de tus empleados, 
todo esto a través de Bluetooth 5.0 y WiFi.

•	 Extender la vida útil de tus luminarias con un 
uso eficiente. 

•	 Ahorrar hasta un 70% del consumo eléctrico. 

•	 Información en tiempo real del 
funcionamiento y consumo de energía a 
través de la nube. 

•	 Por su software multiplataforma, controlar 
la iluminación de toda tu empresa desde 
cualquier parte del mundo.

SOLUCIONES
DE AUTOMATIZACIÓN

Alba Net te permite:

Control total con Alba Net Pro:

Geolocalización

Administración 
de inventarios

Control
de ambientes

Conexión de 
maquinarias y 

equipos



Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
48

Características de producto

Aplicaciones sugeridas

Eléctrico

¿Cómo funciona?

Sensores completamente listos para ser 
instalados y comenzar su operación con 
cualquier luminario que tenga disponibilidad 
de atenuación (dimming).
El sensor controla el puerto 0-10V DC del 
driver para realizar ajustes fi nos a la salida 
del driver.
La fotocelda integrada realiza medición 
ambiental y mantiene los niveles de 
iluminación estables a toda hora tomando en 
cuenta la aportación de iluminación externa 
como solar.
Switch off  automático cuando la luz ambiental 
no requiere de la luminaria encendida.

La luminaria se mantiene apagada 
cuando la iluminación en el área 
supera el nivel crítico establecido 
de luxes; esta aportación de 
iluminación puede provenir de 
domos o ventanas.

Cuando movimiento es detectado 
y hay insuficiente luz ambiental, 
la luminaria es encendida por el 
sensor.

La función “Daylight”, regula 
la intensidad de la luminaria 
para determinar y mantener 
una iluminación constante, 
adaptándose a la luz ambiental 
y, en caso de haber iluminación 
extra, ahorra energía.

Cuando no se detecta movimiento, 
la luminaria quedará en espera 
en una intensidad mínima por un 
tiempo programado.

La luminaria se apaga después de 
haber transcurrido el tiempo en 
modo de espera.

Ideal para aplicaciones de alto montaje, bajo 
montaje y pasillos como en naves industriales 
y comercios.

Sensores disponibles para conexión directa 
de salida de driver o entrada a 120/277V AC.

1

4

2

5

3

SENSORES DAYLIGHT
Y DE MOVIEMIENTO
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SOLUCIONES
DE AUTOMATIZACIÓN

SIE-P300-3XD
Sensor infrarrojo de movimiento con tres 
detectores integrados.

Sensor infrarrojo de movimiento.

Sensor infrarrojo de movimiento de alta 
sensibilidad.

•	 Potencia máxima de carga: 1200W
•	 Consumo: 0.45 W (operando) 

0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 1.8 m - 2.5 m
•	 Rango de detección: 2 m - 16 m / 360°

•	 Potencia máxima de carga: 600W
•	 Consumo de energía: 0.45 W (operando) 

0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 1 m - 1.8 m
•	 Rango de detección: 2 m - 9 m / 160°

•	 Potencia máxima de carga: 500W
•	 Consumo de energía: 0.45 W (operando) 

0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 1 m - 1.8 m
•	 Rango de detección: 2 m - 9 m / 180°

SII-P160-1XD

SII-P180-1XD
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Sensor infrarrojo de movimiento con cuatro 
detectores integrados.

SII-T3603A-4XD

SII-TP360-3XD
Sensor infrarrojo de movimiento con rango de 
detección 360°. 

Sensor con tecnología de microondas, con 
rango de detección 360°, detecta movimiento 
a través de puertas, vidrio y paredes delgadas.

Sensor con tecnología de microondas, de alta 
sensibilidad, detecta movimiento a través de 
puertas, vidrio y paredes delgadas.

•	 Potencia máxima de carga: 1200W
•	 Consumo: 0.45 W (operando)  0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 2.5 m - 4 m
•	 Rango de detección: 3 m - 25 m / 360°

•	 Potencia máxima de carga: 2000W
•	 Consumo: 0.45 W (operando) 0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 2.2 m - 4 m
•	 Rango de detección: 2 m - 20 m / 360°

•	 Potencia máxima de carga: 2000W
•	 Consumo: 0.45 W (operando) 0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 4 m - 15 m

•	 Potencia máxima de carga: 1200W
•	 Consumo: 0.45 W (operando)  0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 1.5 m - 3 m
•	 Rango de detección: 3 m - 10 m / 360°

SM-HB8A

SMI TP360-1XD
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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

Perfiles LED

Gran estilo y eficiencia
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SERIE FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

LIZ10-M1
LIZ10-M2

series de 1,000 a 4,000
series de 2,000 a 8,000

SERIE FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

LIZ20-M1
LIZ20-M2

series de 1,000 a 4,000
series de 2,000 a 8,000

SERIE FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

LIZ30-M1
LIZ30-M2

series de 1,000 y 2,000
series de 1,000 a 4,000 

•	 Modelos de 1 (M1) y 2 (M2) metros de largo
•	 3000 K, 4000 K y 5000 K

•	 Modelos de 1 (M1) y 2 (M2) metros de largo
•	 3000 K, 4000 K y 5000 K

•	 Modelos de 1 (M1) y 2 (M2) metros de largo
•	 3000 K, 4000 K y 5000 K

Perfi l LED para suspender o sobreponer, emite 
luz difusa directa hacia abajo.

Perfi l LED para suspender, brinda una luz 
difusa hacia abajo y hacia arriba.

Perfi l LED para empotrar, de iluminación 
difusa hacia abajo.

LIZ10

LIZ30

LIZ20

50 mm

70
 m

m

25 mm

35
 m

m

35 mm

25
 m

m
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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

SERIE FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

LIZ40-M1
LIZ40-M2

series de 1,000 y 2,000
series de 1,000 a 4,000

SERIE FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

LIZ50-M1
LIZ50-M2

series de 1,000 a 4,000
series de 2,000 a 8,000

SERIE FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

LIZ60-M1
LIZ60-M2

series de 1,000 a 4,000
series de 2,000 a 8,000 

•	 Modelos de 1 (M1) y 2 (M2) metros de largo
•	 3000 K, 4000 K y 5000 K

•	 Modelos de 1 (M1) y 2 (M2) metros de largo
•	 3000 K, 4000 K y 5000 K

•	 Modelos de 1 (M1) y 2 (M2) metros de largo
•	 3000 K, 4000 K y 5000 K

Perfi l LED para empotrar, con grado de 
protección IP65.

Diseñado para suspender, este perfi l led 
emite una  iluminación envolvente.

Perfi l LED para suspender o sobreponer, 
brinda una  iluminación envolvente.

LIZ40

LIZ60

LIZ50

25 mm

13
 m

m

18 mm

42.5 mm

61
 m

m

20 mm

27
 m

m
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•	 3000 K, 4000 K y 6000 K

Luminaria lineal diseñada para suspender, 
con difusor mica opalina, ilumina hacia 
arriba y hacia abajo, ofrece una iluminación 
envolvente sin deslumbramiento. 

TOM40

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

TOM40 60 5400

Opciones de voltaje:
•	 100-277 V~

20 mm1210 mm

90
 m

m
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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

•	 3000 K, 4000 K y 6000 K

•	 3000 K, 4000 K y 6000 K

•	 3000 K, 4000 K y 6000 K

Diseñada para suspender, ilumina hacia 
arriba y hacia abajo con difusor mica opalina. 

Largo: 1200 mm

Largo: 1200 mm

Largo: 1200 mm

Diseñada para suspender, ilumina hacia 
arriba y hacia abajo con difusor mica opalina. 

Diseñada para suspender, ilumina hacia 
abajo con difusor mica opalina. 

TOM30

TOM20

TOM10

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

TOM30 40 2850

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

TOM10 40 3600

SERIE POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO
NOMINAL (lm)

TOM20 60 5500

167 mm

74
 m

m

97 mm

19 mm

97 mm

19 mm
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B N

IRC

Serie
CLINELD02505A

CLINELD05005B

Dimensión (D*H)
D83*130-210mm

125*235*130-210

Potencia
25W

50W

Corte
120-125mm

120*230mm

30/40/50k15/24/36° 80Ra80lm/w

2000lm

4000lm

Dirigble

Corte
65*95mm

IRC

Serie
CLINELD015014H

Dimensión (D*H)
D100*H30mm

Potencia
15W

30/40/50k12/24/36° 81Ra80lm/w65*95mm

* Rotation & Tilt: 35°

*

B N

1200lm

B N

IRC
30/40/50k 80Ra80lm/w

Serie
CLINRLD02527D

Dimensión (D*H)
D120*H80mm

Potencia
25W

*

* Rotation: 355° & Tilt: 90°

   *
10/20/30° 2000lm

IRC
30/40/50k120° 80Ra80lm/w

Serie
CLINRLD01812027G

Dimensión (D*H)
D82*H120mm

Potencia
18W 1440lm

B N

   
120°
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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

*

IRC

Serie
CLINELD02004B

CLINELD03004C

Dimensión (D*H)
167*98*86mm

237*98*86mm

Potencia
20W

30W

Corte
145*75mm

218*75mm

30/40/60k15/30/45° 80/90Ra80lm/w

*

Opcional

SB N

1600lm

2400lm

IRC

Serie
CLINELD02003A

Dimensión (D*H)
110*106*97mm

Potencia
20W

Corte
287*85mm

30/40/60k15/30/45° 80/90Ra80lm/w

*

Opcional

SB N

1600lm

Dirigble

SB N

30/40/60k15/30/45°80lm/w

*

Opcional80/90Ra
IRC

Serie
CLINELD00401B

CLINELD03001E

Dimensión (D*H)
75*45*49mm

415*45*49mm

Potencia
4W

30W

Corte
68*37mm

405*37mm

320lm

2400lm

IRC

30/40/50k120° 80/90Ra90lm/w

*

Opcional

IRC
30/40/60k120° 80/90Ra100lm/w

Serie
CLINELD020B010M

Dimensión (D*H)
D188*68mm

Potencia
20W

Corte
160mm 2000lm

*

Opcional

B N

Serie
CLINELD030B012G

Dimensión (D*H)
D214*60mm

Potencia
30W

Corte
200mm 2700lm

B N
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1200lm

Serie
CLINSLDB22F

Dimensión (D*H)
D40*L260*H418mm

Potencia
15W

B N

IRC
30/40/50k23° 80Ra80lm/w

*

B N

IRC
27/65k13/70° 80Ra2000lm

Serie
CLINRLD02501326K

Dimensión (D*H)
D80*H205mm

Potencia
25W

* Smoth zoom 

**Smoothly changeable

*** Control / CLINCTRL26L(2.4G)

IRC
30/40/50k10/24/38° 80Ra80lm/w67mm

Serie
CLINSLD01221D

CLINSLD01221E

CLINSLD01221F

Dimensión (D*H)
D67*H230mm

D67*H350mm

D67*H600mm

Potencia
12W

12W

12W

B N
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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

30k120°30lm
S

Serie
CLEXELD003C120S29I

Dimensión (D*H)

D58*43mm

Potencia
3W

Corte
42*43mm

27/65k30°347lm
S

Serie
CLEXELD009F030S29N

Dimensión (D*H)
D116*97mm

Potencia
9W

Corte
103*113mm

27/65k120°11lm
S

Serie
CLEXELD001120S29M

Dimensión (D*H)
D116*97mm

Potencia
6W

Corte
74*150mm

S
27k1288lm 25°177*220mm

Serie
CLEXEQLD025C025S32B

Dimensión (D*H)
210*210*158mm

Potencia
25W

65k25°2082lm
S

Serie
CLEXERLD035F025S32C

Dimensión (D*H)
D250*176mm

Potencia
35W

218*220mm

158*125mm 27/65k30/45°

RGB

So

528lm

Serie
CLEXELD018030SO32I

Dimensión (D*H)
173*90mm

Potencia
18W

Corte
158*125mm 30°
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Serie
CLEXELD00308029A

CLEXELD00308029B

Dimensión (D*H)
D80*46mm

80*80*46mm

Potencia
3W

3W

Corte
71*75mm

71*75mm

27/65k80°66/75lm

GB N

Serie
CLEXELD00208029C

Dimensión(D*H)
171*106*65mm

Potencia
2.3W

Corte
160*98*65mm66lm

Serie
CLEXELD00208029D

Dimensión (D*H)
106*171*65mm

Potencia
2.4W

Corte
85*160*86mm

27/65k120°

68lm

S G

27/65k160lm

Serie
CLEXSLD00338N

Dimensión (D*H)
120*120*52mm

Potencia
3.5W

GN Go

Serie
CLEXELD003120S29E

Dimensión (D*H)
105*187*65mm

Potencia
2.8W

Corte
85*160*66mm

27/65k120°59lm
S

Serie
CLEXELD003120S29H

Dimensión (D*H)
195*63*65mm

Potencia
3W

Corte
180*58*90mm

27/65k35°
S

133/156lm

S

Serie
FELD-18

FLED-24

FLED-36

Dimensión (D*H)
D160*95mm

D200*95mm

D230*95mm

Potencia
18 W

24 W

36 W
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LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

Serie
CLEXSLD01136G

CLEXSLD01136H

CLEXSLD01136I

CLEXSLD01138L

Dimensión (D*H)
166*166*300mm

166*166*500mm

166*166*800mm

147*147*210mm

Potencia
11W

11W

11W

11W

27/65k1000lm
GN Go

27/65k1200lm
GN Go

Serie
CLEXSLD01336J

CLEXSLD01336K

CLEXSLD01336L

Dimensión (D*H)
121*245*300mm

121*245*500mm

121*245*800mm

Potencia
13W

13W

13W

27/65k1200lm
GN Go

Serie
CLEXSLD01336O

CLEXSLD01336P

CLEXSLD01336Q

CLEXSLD01338M

Dimensión (D*H)
150*300mm

500*150*500mm

150*800mm

160*150mm

Potencia
13W

13W

13W

13W
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27/65k570lm
GN Go

Serie
CLEXSLD00738O

Dimensión (D*H)
138*44mm

Potencia
7W

CLEXSLD01338M

27/65k1200lm

GN Go

850lm

Serie
CLEXSLD00938G

Dimensión (D*H)
127*280*102mm

Potencia
9W

GN Go
27/65k1000lm

Serie
CLEXSLD01138J

Dimensión (D*H)
106*200*62mm

Potencia
11W

Serie
PLW-B

Serie
PLW-A

Dimensión (D*H)
92*170*65mm

Dimensión (D*H)
92*200*65mm

Potencia
3W

Potencia
7W
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SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
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RENDIMIENTO
DE BATERÍA

PERFILES 
DE OPERACIÓN

VRLA-AGM
(1050 ciclos)

VRLA-GEL
(2600 ciclos)

12 horas
de encendido continuas

12 horas
de encendido con etapa

de ahorro de energía
al 50% de 6 hrs.

Baterías: Acumuladores sellados de ciclo 
profundo, libres de mantenimiento.
Controlador: C PPT de rendimiento superior.
Gabinetes: Gabinetes metálicos con cerradura 
para resguardo de componentes.

PISO MEDIO SUBTERRÁNEO

HSLL SOLAR
Componentes:

Opciones de instalación:

SISTEMA FLUJO LUMINOSO NOMINAL (lm)

HSLL-A30
HSLL-A40
HSLL-A60
HSLL-A80
HSLL-A100
HSLL-B120
HSLL-B150

3,500
4,900
6,970
8,270
10,460
13,430
16,560
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SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

Residencial
La energía que genera nuestro sistema 
fotovoltaico SupraSolar alimenta 
directamente el consumo de su hogar o 
empresa. El excedente de esta energía se 
aporta a la CFE para ser restado de su 
recibo de luz. La inversión de este sistema 
es recuperada en un período de 3 a 7 años y 
tiene una vida útil de más de 25 años.



Todos nuestros productos cuentan con certificación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modificar la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
66

Estacionamiento 
Solar
Diseño modular de fácil expansión, 
capaces de generar grandes cantidades de 
energía con tecnología y calidad de última 
generación. Kit fácil de instalar, seguro de 
usar y de larga vida útil. Módulos para 20 ó 10 
automóviles aseguran una solución confiable 
de producción de energía limpia.

VOLTAJE MODELO
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
PROMEDIO

AUTOMÓVILES 
CON SOMBRA

TRIFÁSICO

TRIFÁSICO

CARPORT30K

CARPORT15K

3,982 kWh

1,991 kWh

20

10

Cartelera Solar

Aplicaciones
especiales

Sin cableado y sin consumo de energía 
eléctrica, deslumbra tus anuncios 
espectaculares con iluminación solar. Fácil 
de instalar y larga vida útil. Diseñado para 
anuncios de 1 ó 2 caras con iluminación 
uniforme de hasta 200 luxes.

En lugares donde el acceso a la red 
eléctrica es imposible o simplemente no se 
quiera consumir energía; nuestros Kits de 
iluminación básica y de telecomunicación 
estan diseñados para cubrir las necesidades 
de aplicaciones especiales.

TIPO DE  
LUMINARIA POTENCIA CANTIDAD 

DE LUMINARIA
POTENCIA 

SOLAR

SLED-830-XT 50W 4 600W

INCLUYE

PANEL SOLAR BATERÍA CONTROLADOR INVERSOR
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PLED-C
EMPOTRAR

EMPOTRAR
ADHARA

PLED-C
EMPOTRAR

ADHARA3W30K
ADHARA3W40K 
ADHARA3W65K 
ADHARA6W30K
ADHARA6W40K 
ADHARA6W65K
ADHARA12W30K
ADHARA12W40K 
ADHARA12W65K 
ADHARA18W30K
ADHARA18W40K 
ADHARA18W65K
ADHARA24W30K
ADHARA24W40K 
ADHARA24W65K 

85 mm

85 mm

85 mm

120 mm

120 mm

120 mm

170 mm

170 mm

170 mm

225 mm

225 mm

225 mm

300 mm

300 mm

300 mm

70 mm

70 mm

70 mm

105 mm

105 mm

105 mm

155 mm

155 mm

155 mm

205 mm

205 mm

205 mm

285 mm

285 mm

285 mm

3 W

3 W

3 W

6 W

6 W

6 W

12 W

12 W

12 W

18 W

18 W

18 W

24 W

24 W

24 W

138 lm

138 lm

138 lm

295 lm

295 lm

295 lm

787 lm

787 lm

787 lm

1278 lm

1278 lm 

1278 lm

1704 lm

1704 lm

1704 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V 

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

85 mm

85 mm

85 mm

120 mm

120 mm

120 mm

170 mm

170 mm

170 mm

225 mm

225 mm

225 mm

300 mm

300 mm

300 mm

70 mm

70 mm

70 mm

105 mm

105 mm

105 mm

155 mm

155 mm

155 mm

205 mm

205 mm

205 mm

285 mm

285 mm

285 mm

3 W

3 W

3 W

6 W

6 W

6 W

12 W

12 W

12 W

18 W

18 W

18 W

24 W

24 W

24 W

138 lm

138 lm

138 lm

295 lm

295 lm

295 lm

787 lm

787 lm

787 lm

1278 lm

1278 lm 

1278 lm

1704 lm

1704 lm

1704 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V 

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

PLEDC3W30K
PLEDC3W40K
PLEDC3W65K
PLEDC6W30K
PLEDC6W40K
PLEDC6W65K
PLEDC12W30K
PLEDC12W40K
PLEDC12W65K
PLEDC18W30K
PLEDC18W40K
PLEDC18W65K
PLEDC24W30K
PLEDC24W40K
PLEDC24W65K
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SOBREPONER

SOBREPONER

ACRUX

PLED-SC

SOBREPONER

SOBREPONER
PLED-SC

120 mm

120 mm

120 mm

170 mm

170 mm

170 mm

220 mm

220 mm

220 mm

300 mm

300 mm

300 mm

6 W

6 W

6 W

12 W

12 W

12 W

18 W

18 W 

18 W

24 W

24 W

24 W

295 lm

295 lm

295 lm

787 lm

787 lm

787 lm

1278 lm

1278 lm 

1278 lm

1704 lm

1704 lm

1704 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

ACRUX6W30K
ACRUX6W40K
ACRUX6W65K
ACRUX12W30K
ACRUX12W40K
ACRUX12W65K
ACRUX18W30K
ACRUX18W40K
ACRUX18W65K
ACRUX24W30K
ACRUX24W40K
ACRUX24W65K

120 mm

120 mm

120 mm

170 mm

170 mm

170 mm

220 mm

220 mm

220 mm

300 mm

300 mm

300 mm

120 mm

120 mm

120 mm

170 mm

170 mm

170 mm

220 mm

220 mm

220 mm

300 mm

300 mm

300 mm

6 W

6 W

6 W

12 W

12 W

12 W

18 W

18 W 

18 W

24 W

24 W

24 W

295 lm

295 lm

295 lm

787 lm

787 lm

787 lm

1278 lm

1278 lm 

1278 lm

1704 lm

1704 lm

1704 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

3000 K

4000 K

6500 K

120 mm

120 mm

120 mm

170 mm

170 mm

170 mm

220 mm

220 mm

220 mm

300 mm

300 mm

300 mm

PLEDSC6W30K
PLEDSC6W40K
PLEDSC6W65K
PLEDSC12W30K
PLEDSC12W40K
PLEDSC12W65K
PLEDSC18W30K
PLEDSC18W40K
PLEDSC18W65K
PLEDSC24W30K
PLEDSC24W40K
PLEDSC24W65K
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GALO

RIGEL

ORION

BECRUX
BECRUX12W30K
BECRUX12W65K
BECRUX18W30K
BECRUX18W65K
BECRUX24W30K
BECRUX24W65K
BECRUX36W30K
BECRUX36W65K

185*158*90 mm

185*158*90 mm

210*210*100 mm

210*210*100 mm

12 W

12 W

16 W

16 W

900 lm

900 lm

1200 lm

1200 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

3000 K

6500 K

3000 K

6500 K

N/A

N/A

N/A

N/A

RIGEL12W30K
RIGEL12W65K
RIGEL16W30K
RIGEL16W65K

ORION6W40K
ORION6W65K
ORION12W40K
ORION12W65K
ORION18W40K
ORION18W65K

GALO6W40K 
GALO6W65K 
GALO12W40K 
GALO12W65K
GALO18W40K
GALO18W65K 

EMPOTRAR

BASE E27

EMPOTRAR

BASE E27
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EMPOTRAR

EMPOTRARPLED

PLED-R

72*147 mm

72*290 mm

72*410 mm

10 W

21 W

32 W

600 lm

1350 lm

2150 lm

120 - 277V

120 - 277V

120 - 277V

4000 K

4000 K

4000 K

PLEDR10W40K
PLEDR20W40K
PLEDR30W40K

300*1200 mm

600*600 mm

600*1200 mm

35.6 W

35.6 W

57.6 W

2641 lm

2649 lm

3825 lm

100 - 265V

100 - 265V

100 - 265V

4000 - 6500K

4000 - 6500K

4000 - 6500K

295*1195 mm

595*595 mm

595*1195 mm

PLED22040W65K
PLED20040W65K
PLED21060W65K
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POLUX

GACRUX

REGULUS

600*55*35 mm

600*55*35 mm

900*55*35 mm

900*55*35 mm

1200*55*35 mm

1200*55*35 mm

1200*55*35 mm

18 W

18 W

28 W

28 W

36 W

36 W

54 W

1440 lm

1440 lm

2240 lm

2240 lm

2880 lm

2880 lm

4320 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

4000 K

6500 K

4000 K

6500 K

4000 K

6500 K

6500 K

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

REGULUS18W40K
REGULUS18W65K
REGULUS28W40K
REGULUS28W65K
REGULUS36W40K
REGULUS36W65K
REGULUS54W65K

1200 mm

1200 mm

18 W

18 W

1650 lm

1650 lm

85-265 V

85-265 V
4000 K

6500 K

N/A

N/A

POLUX18W40K
POLUX18W65K

1200 mm

1200 mm

18 W

18 W

1650 lm

1650 lm

85-265 V

85-265 V
4000 K

6500 K

N/A

N/A

GACRUX18W40K
GACRUX18W65K

LINEALES-T5

LINEALES-T8

LINEALES-T8
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SLED-810

SLED-820

286*316*175 mm

342*376*197 mm

460*447*250 mm

565*448*300 mm

775*440*320 mm

775*440*320 mm

102 W

204 W

308 W

411 W

509 W

620 W

7700 lm

16100 lm

25100 lm

32500 lm

42700 lm

51600 lm

120-277 V

120-277 V

120-277 V

120-277 V

120-277 V

120-277 V

5000 K

5000 K

5000 K

5000 K

5000 K

5000 K

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SLED-820-100W
SLED-820-200W
SLED-820-300W
SLED-820-400W
SLED-820-500W
SLED-820-600W

SLED-820

140*120*25 mm

140*120*25 mm

170*150*28 mm

170*150*28 mm

210*180*30 mm

210*180*30 mm

280*241*37 mm

280*241*37 mm

340*300*45 mm

340*300*45 mm

340*300*45 mm

20 W

20 W

30 W

30 W

50 W

50 W

100 W

100 W

150 W

200 W

300 W

1600 lm

1600 lm

2400 lm

2400 lm

4000 lm

4000 lm

8000 lm

8000 lm

12000 lm

16000 lm

24000 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

85-265 V

3000 K

6500 K

3000 K

6500 K

3000 K

6500 K

3000 K

6500 K

6500 K

6500 K

6500 K

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SLED81020W30K
SLED81020W65K
SLED81030W30K
SLED81030W65K
SLED81050W30K
SLED81050W65K
SLED810100W30K
SLED810100W65K
SLED810150W65K
SLED810200W65K
SLED810300W65K

REFLECTORES

REFLECTORES



Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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TRIANA

210*304*145 mm

260*304*145 mm

350*304*145 mm

100 W

150 W

200 W

N/A

N/A

N/A

120-240 V

120-240 V

120-240 V

RGB

RGB

RGB

N/A

N/A

N/A

TRIANA100WRGB
TRIANA150WRGB
TRIANA200WRGB

REFLECTORES RGB



LÍNEA AUBE

Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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GAIADANEB

K-ROAD

MEISSA

355*125*55mm

405*165*55mm

505*190*75mm

620*220*75mm

690*250*75mm

30 W

50 W

80 W

100 W

150 W

3300 lm

5500 lm

8800 lm

11000 lm

16500 lm

85-277 V

85-277 V

85-277 V

85-277 V

85-277 V

3000 - 6000 K

3000 - 6000 K

3000 - 6000 K

3000 - 6000 K

3000 - 6000 K

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

K-ROAD 30
K-ROAD 50
K-ROAD 80
K-ROAD 100
K-ROAD 150

170*137*245mm

170*137*245mm

10 W

10 W

900 lm

900 lm

90-260 V

90-260 V
6500 K

3000 K

N/A

N/A

MEISSA10W30K
MEISSA10W65K

GAIA20W65K

170*137*245mm 20 W 1900 lm 90-260 V 6500 K

DANEB30W65K

345*210*115mm 30 W 2400 lm 90-260 V 6500 K

VIALIDAD

SUBURBANA

SUBURBANA

SUBURBANA



Todos nuestros productos cuentan con certifi cación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modifi car la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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PVE

K-BELL

290 mm

350 mm

400 mm

100 W

150 W

200 W

10000 lm

15000 lm

20000 lm

85-265 V

85-265 V

85-265 V

6500 K

6500 K

6500 K

N/A

N/A

N/A

KBELL100W65K
KBELL150W65K
KBELL200W65K

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

1200*100*80 mm 40 W 3500 lm 100-240 V 6500 KN/APVE36W65K




