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ADO-001 Panel LED Redondo Slim Blanco Frio 90-260V~50/60Hz  250LM 120°  6500K D.90x20mm  Lémina + Policarbonato  1P20 Incluye Driver/Diam. Emp. 8cm
ADO-009 Pénel LED Redondo Slim Blanco Calido 3V\/ 90-260V~50/60Hz  230LM 120°  3000K  D.90x20mm  Lémina + Policarbonato P20 Incluye Driver/Diam. Emp. 8cm
ADO-002 Panel LED Redondo Slim Blanco Frio B6W 90-260V~-50/60Hz  500LM 120°  6500K  D.120x24mm Lamina + Policarbonato  IP20  Incluye Driver/Diam. Emp. 10.6cm
ADO-010 Panel LED Redondo Slim Blanco Calido B6W 90-260V~-50/60Hz  450LM 120°  3000K  D.120x24mm Lémina + Policarbonato  IP20  Incluye Driver/Diam. Emp. 10.6cm
ADO-015 Pénel LED Redondo Sobreponer Blanco Frio B6W 90-260V~-50/60Hz  500LM 120°  6500K  D.120x35mm Lamina + Policarbonato  IP20 Incluye Driver
ADO-016 Péanel LED Redondo Sobreponer Blanco Calido BW 90-260V~50/60Hz  450LM 120°  3000K  D.120x35mm Lé&mina + Policarbonato  1P20 Incluye Driver
ADO-003 Pénel LED Redondo Slim Blanco Frio 12W 90-260V~50/60Hz  1,000LM ~ 120°  6500K  D.170x23mm Lamina + Policarbonato  IP20  Incluye Driver/Diam. Emp. 15.7cm
ADO-008 Panel LED Redondo Slim Blanco Célido 2W 90-260V~50/60Hz  950LM 120°  3000K  D.170x23mm Lémina + Policarbonato  IP20  Incluye Driver/Diam. Emp. 15.7cm
ADO-004 Pénel LED Redondo Sobreponer Blanco Frio 12W 90-260V~50/60Hz  1,000LM 120°  6500K  D.165x35mm Lé&mina + Policarbonato  IP20 Incluye Driver
ADO-012 Pénel LED Redondo Sobreponer Blanco Calido 12W 90-260V~50/60Hz  950LM 120°  3000K  D.165x35mm Lamina + Policarbonato P20 Incluye Driver
ADO-018 Pénel LED Redondo Sobreponer Blanco Frio 12w 100-240V~50/60Hz  960LM 120°  6500K  D.175x48mm Plastico + Policarbonato  IP65  Incluye Driver/A Prueba de Vapor
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ADO-005 Panel LED Redondo Slim Blanco Frio 90-260V~50/60Hz  1,500LM 120° 6500K  D.225x14mm Ldémina + Policarbonato  IP20  Incluye Driver/Diam. Emp. 21.5cm
ADO-011 Pénel LED Redondo Slim Blanco Célido 18W 90-260V~50/60Hz  1,450LM 120°  3000K  D.225x14mm Lémina + Policarbonato  IP20  Incluye Driver/Diam. Emp. 21.5cm
ADO-013 Panel LED Redondo Slim Blanco Frio 18W 90-260V~50/60Hz  1,500LM 120° 6500K  D.220x35mm Lamina + Policarbonato  1P20 Incluye Driver
ADO-014 Panel LED Redondo Slim Blanco Calido 18W 90-260V~50/60Hz  1,450LM 120°  3000K  D.220x35mm Lamina + Policarbonato  IP20 Incluye Driver
ADO-017 Pénel LED Cuadrado Sobreponer Blanco Frio 24W  90-260V~50/60Hz  1,800LM  120°  6500K 295x295x39mm Lémina + Policarbonato  IP20 Incluye Driver
ADO-006 Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frio 25W 90-260V~50/60Hz  2,000LM 120°  6500K  295x295x9mm Aluminio + Policarbonato  IP20 Incluye Driver

ADO-007 Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frio 40W 90-260V~50/60Hz  3400LM  120° 6500K 595x595x10mm Aluminio + Policarbonato  IP20 Incluye Driver
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ALA-026 Lédmpara LED G9 2W Ambar 100-140V~50/60Hz ~ 150LM 320°  1800K D. 14x50mm Vidrio P20 G9
ALA-027 Lémpara LED G9 4W Ambar 4V\/ 100-140V~50/60Hz ~ 300LM 320°  1800K D. 15x60mm Vidrio P20 G9
ALA-005 Lémpara Vela E12 Filamento Blanco Célido 4W 100-140V~50/60Hz  400LM 320°  2700K D. 35x98mm LLdmina + Vidrio P20 E12 - Dimeable
ALA-001 Ldmpara LED Spot MR16 Blanco Frio 5W 90-260V~50/60Hz  430LM 120°  6500K D. 50x54mm Ceramica + Vidrio P20 MR16
ALA-002 Ldmpara LED Spot MR16 Blanco Célido 5W 90-260V~50/60Hz  400LM 120°  3000K D. 50x54mm Cerdmica + Vidrio P20 MR16
ALA-006 Ldmpara LED Spot GU10 Blanco Frio W 90-260V~50/60Hz  580LM 45° 6500K D. 50x55mm  Plastico + Policarbonato  IP20 GU10
ALA-007 Ldmpara LED Spot GU10 Blanco Célido 7W 90-260V~50/60Hz  550LM 45° 3000K D. 50x55mm  Plastico + Policarbonato  IP20 GU10
ALA-014 Ldmpara LED Spot MR16 Blanco Frio 7W 90-260V~50/60Hz  580LM 45° 6500K D. 50x55mm  Plastico + Policarbonato  IP20 MR16

ALA-015 Ldmpara LED Spot MR16 Blanco Calido W 90-260V~50/60Hz  550LM 45° 3000K D. 50x55mm  Plastico + Policarbonato  1P20 MR16
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ALA-017 Ldmpara LED Bulbo E26 Blanco Frio
ALA-018 Lémpara LED Bulbo E26 Blanco Célido
ALA-023 Ldmpara LED Filamento E26 2W G45 Ambar
ALA-022 Ldmpara LED Filamento E26 4W ST64 Ambar
ALA-028 Ldmpara LED de Filamento E26 7W Ambar

12VV
2W
4W
W

100-140V~50/60Hz
100-140V~50/60Hz
100-140V~50/60Hz
100-140V~50/60Hz
100-140V~50/60Hz

1,200LM
1100LM
180LM

360LM
700LM

220°
220°
320°
320°
320°

60x110mm
3000K 60x110mm
1800K 45x75mm
1800K 64x140mm
1800K 80x120mm

Plastico + Policarbonato
Plastico + Policarbonato
Lamina + Vidrio
Lamina + Vidrio
Ldmina + Vidrio

P20
P20
P20
P20 E26 -
P20 E26 -

E26
E26
Dimeable
Dimeable
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ALA-029 § ALA-030

LAMPARA LED SMART WiFi E26 10W LAMPARA LED SMART WiFi GU10 6W
RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES

Base E26 Base GU10
110-130V~50/60Hz 110-130V~50/60Hz
Méx.: 850 Lumenes Méx.: 400 Limenes GU10
Apertura: 180° Apertura: 105° "... S BASE
RGB, CW, Multicolor RGB, CW, Multicolor W
y Blancos Atenuables y Blancos Atenuables & '“-'-3-“'
1 O Dimensiones: 60x118mm E/limenslioz‘es: 50><55m|m g 3 <
Material: Policarbonato + Plastico aterial: Aluminio + Pléastico e o
WATTS Atenuable Atenuable = g ﬁ‘ WARS
P20 Interior IP20 Interior s 3

Duo Pack
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ALA-019
ALA-024
ALA-025
ALA-013
ALA-016
ALA-020

Ldmpara LED Industrial E26 Blanco Frio
Lémpara LED Punta Poste Cono E26 Blanco Calido
Ldmpara LED Punta Poste Cono E26 Blanco Frio
Lédmpara LED Industrial E26 Blanco Frio
Lédmpara LED Industrial E26 Blanco Frio
Ldmpara LED Industrial E40 Blanco Frio

*No instalar en campanas cerradas.

5OW
50W
70W
100W
150W

90-300V~50/60Hz
90-300V~50/60Hz
90-300V~50/60Hz
90-300V~50/60Hz
90-300V~-50/60Hz
90-300V~50/60Hz

3,000LM
6,000LM
6,500LM
7000LM
10,000LM
15,000LM

120°
120°
120°
120°
120°
120°

6500K
3000K
6500K
6500K
6500K
6500K

75x145mm
138x190mm
138x190mm
88x168mm
98x187mm
115x230mm

Aluminio + Vidrio + PC
Aluminio + Plastico
Aluminio + Plastico

PC + Alum. + Plastico
PC + Alum. + Plastico
PC + Alum. + Plastico

P20
P65
IP65
P20
P20
P20

Base E26
Base E26/Punta Poste
Base E26/Punta Poste
E26/Ventilador para Disipar Calor
E26/Ventilador para Disipar Calor
E40/Ventilador para Disipar Calor
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ALA-031 ==
Lampara LED Ajustable
Industrial 60W

WATTS: 60
100-277V~50/60 Hz
8,400 LUMENES

APERTURA: 120° a 270°
168PCS EPISTAR SMD 2835
MEDIDA: 335x115mm
PLASTICO + ALUMINIO
P20
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ATU-001
ATU-002
ATU-003
ATU-004
ATU-005
ATU-010
ATU-009
ATU-007
ATU-008

Tubo LED T8 Opalino Blanco Frio
Tubo LED T8 Transparente Blanco Frio
Tubo LED T8 Opalino Blanco Frio
Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frio
Tubo LED T8 con Base Opanilo Blanco Frio
Tubo LED T5 Transparente
Tubo LED T5 Opanilo Blanco Frio con Baterfa
Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frio
Tubo T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frio

18VV
18W
18W
18W
18W
20W
36W
36W

90-260V~50/60Hz  950LM 150° 6500K 600x26mm Plastico + Vidrio
90-260V~50/60Hz  2,000LM 120°  6500K 1203x26mm Plastico + Vidrio
90-260V~50/60Hz  1,900LM 150° 6500K 1203x26mm Plastico + Vidrio
90-260V~50/60Hz  2,000LM 120° 6500K 1200x32mm Plastico
90-260V~50/60Hz  1,900LM 150° 6500K 1200x32mm Plastico
100-265V~-50/60Hz  2,000LM 150° 6500K 1160x16Mmm Plastico + Vidrio
90-260V~50/60Hz  2,000LM 150°  6500K  1180x37x22mm Plastico + Policarbonato
90-260V~-50/60Hz  4,000LM 120°  6500K 2410x26mm Plastico + Aluminio
90-260V~50/60Hz  3,800LM 150° 6500K 2410x26mm Plastico + Aluminio

P20
P20
P20
P20
P20
P20
P20
P20
P20

Conexion 2 Polos
Conexion 2 Polos
Conexion 2 Polos
Hasta 5 Interconecciones
Hasta 5 Interconecciones
Conexion 2 Polos
Bateria Recargable
Conexion 2 Polos
Conexion 2 Polos
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Gabinete Industrial a Prueba de Vapor o :
AGA-007 Slim para Dos Tubos T8 2x18W  90-260V ~50/60Hz - 120 - 1,270x105x60mm Policarbonato P65 No Incluye Tubos
Gabinete Slim Sobreponer LED Integrado o £t
AGA-008 Tipo Regleta Blanco Frio 36W 90-260V ~50/60Hz  3,600LM 120 6500K  1,200x77x25mm Plastico P20 LED Integrado
AGA-006 Gabinete Industrial LED Integrado

a Prueba de Vapor IP65 Blanco Frio 40W  90-260V ~50/60Hz 4,000LM 120 6500K  1170x53x38mm Plastico IP65 A Prueba de Vapor
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ARE-006

Proyectos
Solares

50W

ARE-001
ARE-002
ARE-003
ARE-004
ARE-005
ARE-006
ARE-007
ARE-013
ARE-014

Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Célido
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Célido
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Célido
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio
Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio

1OW
30W
30W
50W
50W
100W
30W
50W

90-260V~50/60Hz
90-260V~50/60Hz
90-260V~50/60Hz
90-260V~50/60Hz
90-260V~50/60Hz
90-260V~50/60Hz
90-260V~-50/60Hz
12-24V=
12-24V=

950LM

900LM
2,850LM
2,/700LM
4,650LM
4,600LM
9,000LM
2,850LM
4,650LM

120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°

6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
6500K
6500K

100x135x32mm
100x135x32mm
180x220x45mm
180x220x45mm
220x280x50mm
220x280x50mm
300x370x60mm
180x220x45mm
220x280x50mm

Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio
Aluminio + Vidrio

IP66
P66
P66
IP66
IP66
P66
IP66
P66
P66

Féacil Instalacion
Facil Instalacion
Facil Instalacion
Féacil Instalacion
Facil Instalacion
Fécil Instalacion
Féacil Instalacion
Para Proyectos Solares
Para Proyectos Solares
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ARE-016 Luminaria para Muro Blanco Frio 28W  100-260V~50/60Hz  2,500LM 120°  6500K 335x118x54.6mm  Aluminio + Plastico P65 Para Muro
ACO-001 Brazo Complemento para ARE-016 - - - - - 91x64.7x25mm Metal IP65 Complemento ARE-016
ARE-019 Luminaria para Calle Blanco Frio 60W  100-260V~50/60Hz 7500LM 140°  6500K  480x195x80mm  Aluminio + Pléstico P66 Para Calle
ARE-011 Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio 150W 90-260V~50/60Hz 13,500LM  120°  6500K  315x380x75mm Aluminio + Vidrio P66 Fécil Instalacion
ARE-017 Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio 200W  90-260V~50/60Hz 18,000LM  120°  6500K 377x432x85mm Aluminio + Vidrio IP66 Facil Instalacién

ARE-018 Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frio 300W 90-260V~50/60Hz  27000LM 120°  6500K  390x470x95mm Aluminio + Vidrio P66 Facil Instalacion



Campanas LED y Complementos arlite P
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ARE-015 sow  ACO-002 ACO-003

LM/W
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EFICIENCIA

EFICIENCIA EFICIENCIA

ARE-009 ARE-008 ARE-012 240W

=

ARE-015 Campana Modular LED Exterior 50W 90-300V~50/60Hz  5,000LM 0° 6500K  180x180x125mm Aluminio + Policarbonato  IP66 ~ Se Puede Conectar en Grupo
Complemento para Fijar Campana Industrial _ Incluye 4 tornillos Hexagonal
ACO-002 T00W ) 150W - - - - - 200x303x60mm Metal 4mm de Punta Plana
Complemento para Fijar Campana Industrial _ _ _ _ _ _ Incluye 4 tornillos Hexagonal
ACO-003 S 206x345x60mm Metal A @l Pume Bl
ARE-009  Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frio 100W 90-300V~-50/60Hz  14,000LM 120° 6500K  D. 300x135mm Aluminio + Policarbonato  1P66 No Incluye Complemento

ARE-008 Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frio ~ 150W  90-300V~50/60Hz  21,000LM 90°  6500K D.300x135mm Aluminio + Policarbonato  IP66 No Incluye Complemento
ARE-012 Campana Industrial Slim LED Optica Blanco Frio 240W  90-300V~50/60Hz 33,600LM 50° 6500K  D. 360x1770mm Aluminio + Policarbonato  IP66 No Incluye Complemento
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*Excepto 3 afos
de APL-107
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IP20  Interruptor 3 Vias

APL-101 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vias Gris 90-277V~50/60Hz 77x124mm Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
APL-102 Placa Apagador de 2 Interruptores y 3 Vias Gris 90-277V~50/60Hz W5A NO 77x124mm Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado ~ IP20  Interruptor 3 Vias
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Cédigo Producto Color Voltaje Electrlca Atenuable | Dimensiones Material Protecciénf Observaciones
APL-103 Placa Apagador de 3 Interruptores y 3 Vias Gris 90-277V~50/60Hz 77x124mm Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado ~ IP20  Interruptor 3 Vias
APL-104 Placa de Contacto Doble Gris 90-277V~50/60Hz 15A No 77x124mm  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado ~ IP20 2 Contactos
APL-105  Placa de Contacto y Apagador 1 Interruptor 3 Vias Gris 90-277V~50/60Hz 15A No 77x124mm Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado IP20  Interruptor 3 Vias
APL-106 Placa de Contacto y Apagador 2 Interruptores 3 Vias  Gris 90-277V~50/60Hz 15A No 77x124mm Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado P20 Interruptor 3 Vias
APL-107 Placa de Contacto y 2 Salidas Usb Gris  90-277V~50/60Hz 15A No 77x124mm  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado P20 RPEISERDES

APL-108 Placa de Contacto Telefénico Gris N/A N/A No 77x124mm Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado P20 Conector: RJ11
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TV

12.4cm
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APL-113
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TIMBRE|

12.4cm

7.7 cm
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4.8 cm

APL-109
APL-110
APL-111
APL-112
APL-113
APL-001

Placa de Contacto Red Lan Tipo RJ45 CAT5
Placa de Contacto Coxial para Television
Placa de Contacto Atenuador lluminacién de 100W
Placa Tapa Ciega
Placa de Contacto Timbre
Mdédulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vias

Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris

N/A
100-127V~50/60Hz
N/A
90-127V~50/60Hz
90-277V~50/60Hz

N/A
0.78A
N/A
15A
15A

No
Si
No
No
No

77x124mm
77x124mm
77x124mm
77x124mm
77x124mm
24x48x34mm

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

IP20 RJ45 CAT5
P20 Con Toma TV

P20 Atenuador
P20 Decorativo
IP20 Timbre

IP20  P/Circuito Escalera
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PARA EMPOTRADO EN PISO

6cm

DIAMETRO
EMPOTRAMIENTO,

PARA EMPOTRADO EN PISO
—)

PARA EMPOTRADO EN PISO

10cm

9.6 cm

ADE-201 wmpie  ADE-202 oMris  ADE-203  ADE-204 —
ol
PARA E\MPOTRADOEV PISO %ﬁ»?s%?
%&7cm EMPOTRAMIENTO,
% % PARA EMPOTRADO EN PISO
4.2 cm //H :
ADE-205  ADE-206 w  ADE-207  ADE-208 o  ADE-401  ADE-402 AW

9 w 4 @ & e N 6 o
ADE-201 Luminaria de Piso Vidrio Templado Max. 50W  90-260V~50/60Hz - Max. 90° - D. 100x60mm  Plastico + Vidrio Templ.  IP67 Emp./MR16/No Incluye Lémpara
ADE-202 Luminaria de Piso Satin y Vidrio Templado Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - Méx. 90° - D.100x100mm  Plastico + Alum. + Vidrio  IP67 Emp./MR16/No Incluye Lampara
ADE-203  Luminaria de Piso LED Mini Integrado Blanco Frio W 90-260V~50/60Hz 80LM 60° 6500K D. 75x96mm  Plastico + Alum. + Vidrio  IP67 Empotrable/Diam. Emp. 60mm
ADE-204 Luminaria de Piso LED Mini Integrado Blanco Célido ~ 1W 90-260V~50/60Hz 75LM 60° 3000K D.75x96mm  Plastico + Alum. + Vidrio  IP67 Empotrable/Diam. Emp. 60mm
ADE-205 Luminaria de Piso Empotrable Blanco Frio W 90-260V~-50/60Hz  80LM  60°/60° 6500K D. 42x83mm Aluminio + Plastico P67 Empotrable/Diam. Emp. 39mm
ADE-206 Luminaria de Piso Empotrable Blanco Célido W 90-260V~-50/60Hz 75LM 60°/60° 3000K D. 42x83mm Aluminio + Plastico P67 Empotrable/Diam. Emp. 39mm

ADE-207  Luminaria de Piso LED Optica Exterior Blanco Frio 9W 90-260V~50/60Hz  700LM 40° 6500K  D.150x125mm Plastico + Alum. + Vidrio  IP67 Empotrable/Diam. Emp. 145mm
ADE-208 Luminaria de Piso LED Optica Exterior Blanco Célido ~ 9W 90-260V~50/60Hz  650LM 40° 3000K  D.150x125mm Plastico + Alum. + Vidrio  IP67 Empotrable/Diam. Emp. 145mm
ADE-401 Luminaria de Cortesia Blanco Frio 3W 90-260V~50/60Hz  80LM 90° 6500K  88x88x50mm Aluminio + Plastico P54 Sobreponer
ADE-402 Luminaria de Cortesia Blanco Célido 3W 90-260V~50/60Hz  75LM 90° 3000K  88x88x50mm Aluminio + Plastico IP54 Sobreponer
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10 cm

15cm

ADE-001  ADE-002

6W

2]

RSS2

15cm

ADE-004

ADE-007

ADE-005

ADE-008

26 cm

Decorativos de Pared

ADE-003

ADE-006

9.2cm

68—

GuU10

23.3cm

s
10.3 cm
Z/TTIVNAN

Y

2xGU10

(’\

ADE-001 Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frio 90-260V~50/60Hz
ADE-002 Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Célido 90-260V~50/60Hz
ADE-007 Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frio 90-260V~50/60Hz
ADE-008 Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Célido 90-260V~50/60Hz
ADE-003 Luminaria de Pared Cilindro Méx. 50W 90-260V~50/60Hz
ADE-004 Luminaria de Pared Cilindro Doble Max. 50W  90-260V~50/60Hz
ADE-005 Luminaria de Pared Pantalla con Rejilla Max. 50W 90-260V~50/60Hz
ADE-006 Luminaria Cilindro Doble Aro Méx. 50W  90-260V~50/60Hz

500LM
450LM
600LM
550LM

45°/45°
45°/45°
45°/45°
45°/45°
Max. 90°
Méx. 90°
Méx. 120°

6500K
3000K
6500K
3000K

Max. 90°/90°

150x100x100mm  Aluminio + Plastico
150x100x100mm  Aluminio + Plastico
250x100x100mm  Aluminio + Plastico
250x100x100mm  Aluminio + Plastico

68x80x92mm  Alum. + Vidrio + Plastico
68x150x92mm  Alum. + Vidrio + Plastico
229x260x89mm  Acero Inox. + Plastico

103x233x108  Alum. + Pléastico + PC

P54 Sobreponer

IP54 Sobreponer

P54 Sobreponer

P54 Sobreponer

IP54 Sob./GU10/No incluye Ladmpara
P54 Sob./GU10/No incluye Lampara
P54 Sob./E26/No incluye Ldmpara
IP54  Sob./GU10/No incluye Lamparas



Decorativos de Pared arlite P
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ADE-010 Luminaria de Piso Pared Exterior Blanco Frio 90-260V~50/60Hz  900LM 90° 6500K  80x240x160mm Aluminio + Policarbonato  IP54 Sobreponer
ADE-011 Luminaria de Piso Pared Exterior Blanco Célido 1OVV 90-260V~50/60Hz ~ 850LM 90°  3000K  80x240x160mm Aluminio + Policarbonato  IP54 Sobreponer
ADE-012 e de Paed Feciznglllar Diosle Méx. 50W 90-260V~50/60Hz -  M4x. 80°/80° -  T10x250x110mm Aluminio + Pléstico + PC  IP54  Sobreponer / Base 2xGU10

Aluminio Negro Exterior Base GU10 No'incluyen ldmparas

Luminaria de Pared Cilindro Doble Satin . . o omo . _ Sobreponer / Base 2xGU10
ADE-013 Exterior Base GU10 Max. 50W  90-260V~50/60Hz - Max. 80°/80° - 60x160x105mm Aluminio + Vidrio IP54 NoFl)ncIuyen lamparas

Luminaria LED de Pared Tubular
Aluminio Negro Exterior Blanco Frio

Luminaria LED de Pared Tubular
Aluminio Negro Exterior Blanco Célido

ADE-016  Luminaria Pared Cilindrica Mas PC Aluminio Gris  Méax. 50W 90-260V~50/60Hz - Méx. 300° - 90x270x130mm Aluminio + Policarbonato  IP54 Soﬁgelﬁg?u?e/lgna%%g%

ADE-014 10W 90-260V~50/60Hz  850LM  120°/120° 6500K 200x160x55mm  Aluminio + Plastico P54 Sobreponer

ADE-015 10w 90-260V~50/60Hz  800LM  120°/120° 3000K  200x160x55mm  Aluminio + Plastico P54 Sobreponer



] arRlite

ILUMINACION LED

16cm
12cm

e

80 cm

ADE-303  ADE-304 ow  ADE-307

ADE-303
ADE-304

ADE-307

ADE-308

ADE-309

Luminaria Tipo Mini Poste Exterior Blanco Frio
Luminaria Tipo Mini Poste Exterior Blanco Calido

Luminaria LED Tubular Rectangular Sobreponer
Aluminio Negro Exterior Blanco Frio

Luminaria LED Tubular Rectangular Sobreponer
Aluminio Negro Exterior Blanco Célido

Luminaria Mini Poste Sobreponer Cilindro
Aluminio Gris

90-260V~50/60Hz
1OW 90-260V~50/60Hz

10w 90-260V~50/60Hz

1ow 90-260V~50/60Hz

Max. 50W  90-260V~50/60Hz

ADE-308

900LM
850LM

850LM

800LM

Decorativos de Piso

r
£
BE!
RS e
10W

90°
120°/120°

120°/120°

Max. 300°

6500K
3000K

6500K

3000K

120x800x160mm
120x800x160mm

160x600x55mm

160x600x55mm

90x500mm

ADE-309

Aluminio + PC
Aluminio + PC

Aluminio + Plastico
Aluminio + Plastico

Aluminio + PC

9cm
£
-
= N
1x E26

=

P54 Sobreponer
P54 Sobreponer
P54 Sobreponer
P54 Sobreponer
IP54  Sob./E26/No incluye Ldmpara



Decorativos y Complemento alit

ILUMINACION LED

T 3
ADE-301 1x MR16
ADE-701 1x GUI0
ADE-305  ADE-306 - —
14cm - o
ADE-302 omme  ACO-004 ADE-702 —

ADE-301 Luminaria para Jardin con Base Sobreponer Max. 50W 90-260V~50/60Hz 121x111x92mm  Plastico + Vidrio + Alum.  IP65  Sob./MR16/No Incluye Lémpara
ADE-302 Luminaria para Jardin Estaca Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - 90° - 365x75mm Aluminio + Vidrio P54 MR16/No Incluye Ldmpara
ADE-305 Luminaria LED Jardin Estaca Negra Blanco Frio 10w 90-260V~50/60Hz  850LM 40°  6500K  110x390x150mm Aluminio + Vidrio IP65 Estaca para Jardin
ADE-306  Luminaria LED Jardin Estaca Negra Blanco Célido 10w 90-260V~50/60Hz  800LM 40°  3000K  110x390x150mm Aluminio + Vidrio IP65 Estaca para Jardin

. Complemento ADE-305 y ADE-306 _ _ _ _ _ I
ACO-004 para Sobreponer en Piso 140x50mm Aluminio IP65 Base Complemento

Luminaria Sobreponer Techo Cilindrico

ADE-701 Dirigible Aluminio Blanco para GU10 Maéx. 50W  90-260V~50/60Hz - Max. 120 - D. 80x115mm Aluminio IP20  Bases GU10/No incluye ldmpara
Luminaria Sobreponer Techo Cilindrico . _ ~ _ 5 o . : .
ADE-702 Dirigible Aluminio Negro para GU10 Max. 50W  90-260V~50/60Hz Max. 120 D. 80x115mm Aluminio P20  Bases GU10/No incluye lampara



M arlite Decorativos Colgantes y Complementos

ILUMINACION LED

ACO-005

ACO-006

T
)
A,

ACO-007

ADE-601 ADE-602 ADE-603

ACO-005 Complemento Redondo para ADE-601 Oro Rosado = 90-260V~50/60Hz D. 220x65mm Aluminio P20 No incluye colgante
ACO-006 Complemento Redondo para ADE-602 Negro Pulido - 90-260V~50/60Hz - - - D. 220x65mm Aluminio P20 No incluye colgante
ACO-007 Complemento Redondo para ADE-603 Cobre Antiguo - 90-260V~50/60Hz = = = D. 220x65mm Aluminio P20 No incluye colgante
ADE-601 Colgante Vintage Bulbo E26 Oro Rosado Méx. 50W 90-260V~50/60Hz - Méx.320° - D.49x60mm  Aluminio + Nailon IP20 Moy Guve ampara
ADE-602 Colgante Vintage Bulbo E26 Negro Pulido Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - Méx. 320° - D. 49x60mm Aluminio + Nailon IP20 Me’}j‘%gngleﬁyga‘ggﬂgrgcm
ADE-603 Colgante Vintage Bulbo E26 Cobre Antiguo Max. 50W  90-260V~50/60Hz - Max. 320° - D. 49x60mm Aluminio + Nailon IP20 Me@%gégﬁé‘g@ﬂggm
ADE-604 Colgante Cilindrico Bulbo E26 Oro Rosado Max. 50W  90-260V~50/60Hz = Méx. 320° - D. 45x64mm Aluminio + Nailon IP20 I\/Ie,<\j‘\ d'a i Hiel
ADE-605 Colgante Cilindrico Bulbo E26 Negro Pulido Max. 50W  90-260V~50/60Hz - Max. 320° - D. 45x64mm Aluminio + Nailon IP20 I\/Ied\da delyca‘glrg%asgcm
ADE-606 Colgante Cilindrico Bulbo E26 Cobre Antiguo ~ Méx. 50W 90-260V~50/60Hz = Méx, 320° - D. 45x64mm Aluminio + Nailon P20 No incluye lampara

Medida del cable: 138cm



o

Decorativos Colgantes arlite

17cm
17cm

ADE-607 1x GU10 ADE-608 1x GU10

7cm

EON

&

%
ADE-501 oygos  ADE-609  ADE-610 A5V

® Q W) é LY e \% [} §o)

ADE-607 Colgante Cubierta Cilindrica Aluminio Blanco ~ Max. 50W 90-260V~50/60Hz - Max. 120° - D. 170x55mm Aluminio P20 Base GU10/Med. Cable: 80 cm
ADE-608 Colgante Cubierta Cilindrica Aluminio Negro Max. 50W  90-260V~50/60Hz - Max. 120° - D. 170x55mm Aluminio P20 Base GU10/Med. Cable: 80 cm
ADE-501 Extension de Sockets para 12 Bulbos Méx, 50W  90-260V~50/60Hz - - - Extension 7.5m Plastico IP65 12 Bases E26/No incluye focos
ADE-609 Luminaria LED Colgante Negro Blanco Frio 45W 90-260V~50/60Hz  3,500LM 120°  6500K  1200x70x35mm Aluminio + PC P20 Med. Cable: 148 cm

ADE-610 Luminaria LED Colgante Negro Blanco Célido 45W 90-260V~50/60Hz  3,400LM 120°  3000K  1200x70x35mm Aluminio + PC P20 Med. Cable: 148 cm



oyl aRlite

ILUMINACION LED

Aros Decorativos

7cm

DIAMETRO
ENIPOTRAMIENTO,

3.2cm

ADE-101 vme  ADE-102 ADE-103

5.5cm 5.5cm
DIAMETRO . DIAMETRO
EMPOTRAMIENTO, EMPOTRAMIENTO)
e —

5/.&5cm
ADE-104 sMris ADE-105 ADE-106 XMR16

@ =

ADE-101 Empotrable Fijo Aro Metélico Negro Méx. 50W  90-260V~50/60Hz Méx. 120° - D. 80x32mm Metal P20 Base MR16/No Incluye Lémpara
ADE-102 Empotrable Fijo Aro Metélico Blanco Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - Méx. 120° - D. 80x32mm Metal P20 Base MR16/No Incluye Lémpara
ADE-103 Empotrable Fijo Aro Metélico Satin Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - Méx. 120° - D. 80x32mm Metal P20 Base MR16/No Incluye Lémpara
ADE-104 Empotrable Dirigible Aro Metélico Negro Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - Méx. 120° - D. 89x28mm Metal P20 Base MR16/No Incluye Lémpara
ADE-105 Empotrable Dirigible Aro Metélico Blanco Méx. 50W  90-260V~-50/60Hz - Max. 120° - D. 89x28mm Metal P20 Base MR16/No Incluye Lémpara

ADE-106 Empotrable Dirigible Aro Metélico Satin Méx. 50W  90-260V~-50/60Hz - Méx. 120° - D. 89x28mm Metal P20 Base MR16/No Incluye Lémpara



Gabinetes y Tubos LED LINCEC

8.5cm
‘ DIAMETRO
ENPOTRAMIENTO,
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WDO-002 WDO-005 o
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WDO0-003 WDO-006 oW WDO-001 v W WDO-004 T—

WDO-002 Panel LED Redondo 5W Blanco Frio 90-260V~50/60Hz  380LM 120°  6500K D. 95x38mm  Plastico + Policarbonato  IP20  Diam. Emp. 8.5cm/Incluye driver
WDO-005 Panel LED Redondo 5W Blanco Calido 5W 90-260V~50/60Hz ~ 330LM 120°  3000K D. 95x38mm  Plastico + Policarbonato  IP20  Diam. Emp. 8.5cm/Incluye driver
WDO-003 Panel LED Redondo 12W Blanco Frio 12w 90-260V~50/60Hz ~ 900LM 120°  6500K  D.140x48mm Plastico + Policarbonato  IP20  Diam. Emp. 12cm/Incluye driver
WDO-006 Panel LED Redondo 12W Blanco Célido 12W 90-260V~50/60Hz ~ 850LM 120°  3000K  D.140x48mm Plastico + Policarbonato  IP20  Diam. Emp. 12cm/Incluye driver
WDO-001 Pénel LED Cuadrado Empotrable Blanco Frio 36W 90-260V~50/60Hz  3,000LM 120°  6500K  595x595x12mm Aluminio + Policarbonato  IP20 Incluye driver

WDO-004  Panel LED Rectangular Empotrable Blanco Frio 72W 90-260V~50/60Hz  6,000LM 120°  6500K  1195x595x12mm Aluminio + Policarbonato  1P20 Incluye driver
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WGA-001 Gabinete Canaleta Doble T8 120cm Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - 1217x77x40mm Metal IP20  P/2 Tubos T8 G13/No Incluye Tubos
WGA-002 Gabinete Canaleta 1xT8 120cm Méx. 50W  90-260V~50/60Hz - - - 1217x57x40mm Metal P20 P/1Tubo T8 G13/No Incluye Tubo
WTU-006 Tubo LED Base de Plastico Transparente Blanco Frio ~ 9W 90-260V~50/60Hz  800LM 120°  6500K 600x30mm Vidrio + Plastico P20 Con Base

WTU-005 Tubo LED Base de Plastico Transparente Blanco Frio  18W 90-260V~50/60Hz  1,600LM 120°  6500K 1200x30mm Vidrio + Pléstico P20 Con Base

WTU-003 Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frio 18W 90-260V~-50/60Hz  1,750LM 120°  6500K 1200x26mm Vidrio + Pléstico P20 Conexion 2 Polos
WTU-004 Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frio 18W 90-260V~50/60Hz  1,700LM 150°  6500K 1200x26mm  Vidrio Opalino + Plastico  IP20 Conexion 2 Polos

WTU-007 Tubo LED -1 PIN- Transparente T8 Blanco Frio 36W 90-260V~50/60Hz 3000LM  120° 6500K  2400x30mm Vidrio + Plastico IP20 Incluye Aro Sujetador
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WLA-012 Lémpara LED Spot MR16 Blanco Frio 100-140V~50/60Hz  270LM 120°  6500K 50x55mm Plastico P20 MR16
WLA-013 Lémpara LED Spot MR16 Blanco Célido 3W 100-140V~50/60Hz ~ 250LM 120°  3000K 50x55mm Plastico P20 MR16
WLA-006 Ldmpara LED Bulbo E26 Blanco Frio 3W 100-140V~50/60Hz  250LM 220°  6500K 45x80mm  Aluminio + Plastico + PC  IP20 E26
WLA-007 Ldmpara LED Bulbo E26 Blanco Célido 3w 100-140V~50/60Hz  230LM 220°  3000K 45x80mm  Aluminio + Plastico + PC  IP20 E26
WLA-005 Lédmpara LED Spot E26 RGB 3W 90-260V~50/60Hz ~ 200LM 30° Multicolor  50x65mm Aluminio + Plastico P20 E26 / Incluye Control
WLA-001 Ldmpara LED Bulbo E26 Blanco Frio 5W 100-140V~50/60Hz  430LM 220°  6500K 50x85mm  Aluminio + Plastico + PC  IP20 E26
WLA-008 Lédmpara LED Bulbo E26 Blanco Célido 5W 100-140V~-50/60Hz ~ 400LM 220°  3000K 50x85mm  Aluminio + Plastico + PC  IP20 E26
WLA-002 Ldmpara LED Bulbo E26 Blanco Frio 10w 100-140V~50/60Hz ~ 850LM 220°  6500K 60x110mm  Aluminio + Plastico + PC  1P20 E26

WLA-009 Ldmpara LED Bulbo E26 Blanco Célido 10w 100-140V~50/60Hz  800LM 220°  3000K 60x110mm  Aluminio + Plastico + PC  IP20 E26



wiNnLed Lamparas LED

Mas que lluminacidén

15.2cm
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WLA-014 WLA-015 3 de 10W WLA-010 20W WLA-011 50W
# v W) 4 LB ) L 7 é je

WLA-014 Foco Lampara 3 Pack LED BUIbO E2610W 3, 10w 100-140v~60/60Hz  860LM  220° 6500K  60x110mm  Aluminio + Pldstico + PC  1P20 Incluye 3 Lamparas

WLA-015 Foco Lampara 3 Pack LED BUIBOEZB1OW 5 10w 100-140v~50/60Hz  800LM  220° 3000K  60x1Omm  Aluminio + Pléstico + PC  1P20 Incluye 3 Lémparas

WLA-010 Ldmpara Industrial LED E26 Blanco Frio 20W 90-260V~50/60Hz  1,700LM 150°  6500K 80x152mm  Aluminio + Policarbonato  1P20 Base E26

WLA-011 Lampara Industrial LED E26 Blanco Frio 50W  90-260V~50/60Hz 4,500LM  150°  6500K  135x247mm  Aluminio + Policarbonato  1P20 Base E26



Reflectores LED WINLEd 26

10w P65

WwiNnLeg

6.5cm

10.5cm

WRE-008 ow  WRE-009

Bateria
4500MA

Luces de
Emergencia

60

®

WRE-008 Reflector LED SMD Blanco Frio 90-260V~50/60Hz  850LM 120°  6500K  105x65x25mm Aluminio + Vidrio IP65 Féacil Instalacion
WRE-009 Reflector LED SMD Blanco Frio 20W 90-260V~50/60Hz  1700LM 120°  6500K  86x110x27mm Aluminio + Vidrio IP65 Facil Instalacion
WRE-004 Reflector LED SMD RGB con Control Remoto 10w 90-260V~50/60Hz Méax. 700LM  220° Multicolor 100x132x32mm Aluminio + Vidrio P65 Incluye Control
WRE-006 Reflector LED SMD RGB con Control Remoto 50W 90-260V~50/60HzMéax 3,000LM 220° Multicolor 220x275x50mm Aluminio + Vidrio P65 Incluye Control
WRE-011 Reflector SMD Portatil Recargable USB 10W  90-260V~50/60Hz Méx. 800LM 120°  6500K  150x90x25mm Plastico + Vidrio IP54  Bateria Portatil y USB. Cambio de

Intensidad y Colores (Azul y Rojo)
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WRE-012 Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frio 90-260V~50/60Hz 2,550LM 120°  6500K  108x126x32mm Aluminio + Vidrio P65 Facil Instalacion
WRE-013 Reflector LED SMD Cuadrado Blanco Frio 50W 90-260V~50/60Hz  4,250LM 120°  6500K  154x186x38mm Aluminio + Vidrio P65 Facil Instalacion
WRE-007 Campana LED Slim Grafeno Multivoltaje 100W  90-260V~50/60Hz 12,000LM 90°  6500K D.270x150mm Grafeno + Alum. + PC  IP66 Campana de Grafeno

WRE-010 Campana LED Slim Grafeno Multivoltaje 180W  90-260V~50/60Hz  21,000LM 90° 6500K  D. 380x150mm  Grafeno + Alum. + PC  IP66 Campana de Grafeno



Tiras LED

= LONGITUD =
ATENUABLE 12v DE TIRA ’ B
0-10V

12v

DETIRA

ATENUABLE
0-10V

18 cm

WTI-003  WTI-004

72W

ATENUABLE
0-10v

ATENUABLE

:

12v

LONGITUD
DETIRA

12v

5m
LONGITUD
DETIRA

0-10v

WTI-005

WwiNLed

Méas que Illuminacion

LONGITUD
DETIRA

ATENUABLE
0-10v

WTI-012

18 cm

24W

N\ — S
;T%%VB['E 12V 5m
WT-006  WT-007

24W

=

WTI-001 Tira 150 LEDs 5050 Exterior RGB
WTI-002 Tira 300 LEDs 5050 Exterior RGB
WTI-012 Tira 300 LEDs 5050 Interior Blanco Frio
WTI-003 Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Frio
WTI-004 Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Célido
WTI-005 Tira 300 LEDs 2835 Interior Blanco Frio
WTI-006 Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Frio
WTI-007 Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Célido

*Requiere un dimmer compatible de corriente directa para atenuar las tiras.

72W
72W
72W
72W
24W
24W
24W

12V=
12V=
12V=
12V=
12V=
12V=
12V=
12V=

900-1,800LM

700-3,500LM
3,600LM
3,600LM
3,400LM
1,300LM
1,300LM
1,2560LM

120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°

Multicolor
Multicolor
6500K
6500K
3000K
6500K
6500K
3000K

5000x10x2mm Cubierta de Silicon
5000x10x2mm Cubierta de Silicon
5000x10x2mm  Tira Flexible Adhesiva
5000x10x2mm Cubierta de Silicon
5000x10x2mm Cubierta de Silicon
5000x10x2mm  Tira Flexible Adhesiva
5000x10x2mm Cubierta de Silicon
5000x10x2mm Cubierta de Silicon

IP65
P65
P20
P65
IP65
P20
P65
P65

*Atenuable / Corte cada 3 leds
*Atenuable / Corte cada 3 leds
*Atenuable / Sin Recubrimiento
*Atenuable / Corte cada 3 leds
*Atenuable / Corte cada 3 leds
*Atenuable / Sin Recubrimiento
*Atenuable / Corte cada 3 leds
*Atenuable / Corte cada 3 leds



. WiNLed Tiras LED

12V
+ / \
ATENUABLE -_— +
ATENUABLE
10m
LONGITUD
DEL CABLE S5m

LONGITUD
DE TIRA

5m

LONGITUD
DETIRA

-— =+ i
ATENUABLE 12v
0-10Vv

N (=

10cm

WTI-013 N

WTI-008 : — WTI-014  WTI-015 N

50W

B & 2
WTI-008 Tira 300 LEDs 2835 5M 24W Exterior Azul Y= 280LM 120° Azul 5000x8x2mm Cubierta de Silicon IP65  *Atenuable / Corte cada 3 leds
WTI-016 Tira LED Arroz 10M 2W Exterior Blanco Calido 2W 12V= 130LM 120°  3000K 10000x3mm  Cable de Cobre + Silicon  1P65 12 Volts CD / *Atenuable
WTI-013 Tira LED 2110 5M 50W Interior Blanco Célido 50W 2= 4,000LM 120°  3000K 5000x10mm Tira Flexible Adhesiva P20 24 Volts CD / *Atenuable
WTI-014 Tira LED 2110 5M 50W Interior Blanco Neutro 50W 24\/= 4150LM 120°  4000K 5000x10mm Tira Flexible Adhesiva IP20 24 \olts CD / *Atenuable
WTI-015 Tira LED 2110 5M 50W Interior Blanco Frio 50W 24\/= 4,250LM 120°  6500K 5000x10mm Tira Flexible Adhesiva P20 24 Volts CD / *Atenuable

*Requiere un dimmer compatible de corriente directa para atenuar las tiras.



Mangueras LED

/;'ENUABLE QQ 0@ A_TENUABLE
10 || 60 25

METROS LED/M METROS
POR ROLLO 2835 POR ROLLO

25cm

00
0

WMA-012  WMA-013
40W

=

WMA-012 Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Frio

WMA-013  Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Célido 4OV\/
WMA-006 Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Frio 100W
WMA-007  Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Célido 100W
WMA-008 Manguera LED 2835 25m Exterior Azul 100W
WMA-009 Manguera LED 2835 25m Exterior Rojo 100W
WMA-010 Manguera LED 2835 25m Exterior Verde 100W
WMA-01 Manguera LED 2835 25m Exterior Amarillo 100W
WMA-014 Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Frio 150W
WMA-015 Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Célido 150W

127V~50/60Hz
127V~50/60Hz
127V~50/60Hz
127V~50/60Hz
127V~ 50/60Hz
127V~-50/60Hz
127V~ 50/60Hz
127V~50/60Hz
127V~50/60Hz
127V~50/60Hz

*Para atenuar las mangueras LED se requiere el accesorio WAC-016 (se vende por separado).

ATENUABLE

25cm

25

METROS
PORROLLO

60

LED/M
2835

WMA-006 WMA-007
100W

2,800LM
2,/20LM
7000LM
6,800LM
1,750LM
2,300LM
3,500LM
3,500LM
10,500LM
10,500LM

25cm

wiNnLed

Méas que Illuminacion

120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°

WMA-008

WAV ERull WMA-011
100W

6500K
3000K
6500K
3000K
Azul
Rojo
Verde
Amarillo
6500K
3000K

10000x11x6.5mm
10000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm
25000x11x6.5mm

WMA-009
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ATENUABLE
£
25 1120 7
METROS LED/M
POR ROLLO 2835

Silicéon
Silicon
Silicon
Silicon
Silicon
Silicén
Silicén
Silicon
Silicén
Silicén

WMA-014  WMA-015

IP65
P65
IP65
P65
P65
P65
IP65
P65
IP65
P65

150W

Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
Se Puede Cortar Cada 1 Metro
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WMA-016  Manguera Neén Doble LED 2835 25m Blanco Frio  150W 127V ~50/60Hz 7200LM 150°  6500K  25000x9x14mm Silicén IP65 Neon / Corte Cada 50cm.
WMA-017 Manguera Nedn Doble LED 2835 25m Blanco Célido  150W 127V ~50/60Hz 7000LM 150°  3000K  25000x9x14mm Silicén P65 Nedn / Corte Cada 50cm.
WMA-018 Manguera Neén Doble LED 2835 25m Verde 150W 127V ~50/60Hz 2,250LM 150°  Verde  25000x9x14mm Silicén IP65 Nedn / Corte Cada 50cm.
WMA-019 Manguera Neén Doble LED 2835 25m Azul 150W 127V ~50/60Hz 1,000LM 150° Azul  25000x9x14mm Silicén P65 Nedn / Corte Cada 50cm.
WMA-020 Manguera Nedn Doble LED 2835 25m Rojo 150W 127\ ~50/60Hz 1,000LM 150° Rojo  25000x9x14mm Silicon IP65 Nedn / Corte Cada 50cm.
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WMO-001 Médulo 3 LEDs SMD 5050 Exterior RGB 0.72W 12V= 15-40LM 120°  Multicolor ~ 75x15x5mm  Plastico + Policarbonato P65

WMO-008  Mddulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Blanco Frio 072W 12V= 60LM 120°  6500K 75x15x5mm  Pléstico + Policarbonato  IP65 Blanco Frio
WMO-009 Mddulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Blanco Célido ~ 0.72W 12V= 55LM 120°  3000K 75x15x6mm  Plastico + Policarbonato  1P65 Blanco Célido
WMO-010 Mdédulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Azul 0.72W 12V= 15LM 120° Azul 75x15x5mm  Pléstico + Policarbonato P65 Azul
WMO-011 Maodulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Rojo 0.72W 12V= 20LM 120° Rojo 75x15x5mm  Pléstico + Policarbonato  IP65 Rojo
WMO-012 Mddulo 3 LEDs SMD 2835 Exterior Verde 0.72W 12V= 30LM 120°  Verde 75x15x5mm  Plastico + Policarbonato P65 Verde
WMO-013 Mddulo 3 LEDs SMD2 835 Exterior Amarillo 0.72W 12V= 30LM 120°  Amarillo  75x15x5mm  Plastico + Policarbonato P65 Amarillo
WMO-014  Médulo Super LED con Optica Exterior Blanco Frio  1.4W 12V= 130LM 120°  6500K  70x35x20mm  Pléstico + Policarbonato  IP65 Blnaco Frio
WMO-015 Médulo Super LED con Optica Exterior Azul 14W 12V= 25L.M 120° Azul 70x35x20mm  Plastico + Policarbonato  I1P65 Azul
WMO-016 Médulo Super LED con Optica Exterior Rojo 14W 12V= 30LM 120° Rojo 70x35x20mm  Plastico + Policarbonato  IP65 Rojo
WMO-017 Mddulo LED x2 Samsung SMD 2835 Blanco Célido W 12V= 100LM 120°  3000K 16x41mm Plastico + Policarbonato  IP67 Blanco Célido
WMO-018 Mddulo LED x2 Samsung SMD2 835 Blanco Neutro  1W 12V= 100LM 150°  4000K 16x41mm Plastico + Policarbonato  IP67 Blanco Neutro
WMO-019  Mddulo LED x2 Samsung SMD 2835 Blanco Frio W 12V= 100LM 150°  6500K 16x41mm Plastico + Policarbonato  IP67 Blanco Frio
WMO-020 Maodulo LED 3xSMD 2835 Blanco Frio 1.6W 100-135V~50/60Hz  115LM 150°  6500K 87x19x9mm  Plastico + Policarbonato  IP67 Trabajan de 2 en 2

WMO-021 Mddulo LED 3xSMD 2835 Blanco Célido 16W  100-135V~50/60Hz  115LM 120°  3000K 87x19x9mm  Pléstico + Policarbonato  1P67 Trabajan de 2 en 2



i WINLED Eliminadores y Fuentes de Poder

80%

Eficiencia

80%

Eficiencia

WEL-001 2 Amperes  WEL-002

90% 0%
Eficiencia Eficiencia

—_— 18.3cm

WEL-006 e

90%

Eficiencia

90%

Eficiencia

A Prueba
de Lluvias

12v

Eficiencia

WEL-007 WEL-008 U eow  WEL-0M

T

WEL-001 Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A Interior 90-260V~50/60Hz  12V= 80% 82x45x30mm Plastico P20 Medida del Cable: 150cm
WEL-002 Eliminador de Voltaje CD 12V a 5A Interior 60W 90-260V~50/60Hz  12V= 80% 120x60x40mm Plastico P20 Medida de los Cables: 121cm c/u
WEL-005 Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio Interior 60W 90-260V~50/60Hz  12V= 90% 170x34x23mm Aluminio P20 Compatible con Tiras 12V CD
WEL-006 Fuente de Poder CD 12V a 8.3A Aluminio Resistente 100W  90-260V~50/60Hz  12V= 90% 183x64x19mm Aluminio P67 Medida de los Cables 16¢cm c/u
WEL-007 Fuente de Poder CD 12V a 16.7A Aluminio Impermeable ~ 200W  90-140V~50/60Hz ~ 12V= 90% 181x103x50mm  Aluminio Impermeable P63 A Prueba de Lluvias
WEL-008 Fuente de Poder CD 12V a 12.2A Aluminio Impermeable 350W  90-140V~50/60Hz 12V= 90% 181x103x50mm  Aluminio Impermeable IP63 A Prueba de Lluvias

WEL-011 Fuente de Poder CD 24V a 417A Aluminio Interior 100W  110-277V~50/60Hz ~ 24V—= 90% 145x48x30mm Aluminio IP20  Compatible con WTI-013/014/015



Accesorios
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WAC-001
WAC-002
WAC-005
WAC-006
WAC-007

WAC-012

WAC-013
WAC-014

Controlador Tira RGB con Control de 16 Colores
Amplificador Tira RGB Slim Interior 72W

Conector Base MR16 Cerdmica con Cable 100W
Conector Base GU10 Cerdmica con Cable 100W
Conector Base G13 para Tubo T8 100W

Conector Simple Kit para 50M Manguera 2835
CA 127V Exterior Max. 200W

Conector Extension Manguera 2835 20cm Exterior
Kit de Conexién de Tubo LED

100W
100W

12V=

12V=
90-260V~50/60Hz
90-260V~-50/60Hz
90-260V~50/60Hz

127V ~50/60Hz

127V ~50/60Hz
90-260V~50/60Hz

f{LED AMPLIFIER % -
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16.2cm
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17cm
100W

- 50x35x22mm
162x13mm
17x10mm
28x16mm
38x38mm

470x33mm

200x19mm
170x21x14mm

WAC-005

g

WAC-012

Plastico
Plastico
Cerémica
Cerdmica
Plastico

Plastico

Plastico
Plastico
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P20
IP20
P20
P20
P20

IP65

IP65
IP20

lem 103 cm

100W

\
\2

S e m——art

o« 47 cm

100W

Incluye Control con Baterfa
Amplificador
Medida del Cable: 10.3cm
Medida del Cable: 7.2cm
Base para Tubo G13

Para Conectar Manguera 127V

Para Interconectar 2 Mangueras
Para Tubo T8 de 1 PIN



M WiNLed Accesorios

WAC-015 | WAC-016 " soow  WAC-017 100W
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WAC-018 s WAC-019 WAC-020

WAC-015 Clip de Plastico para Fijacién de Manguera Méx. 100W 35x10X7mm Plastico IP65 Kit de 10 Piezas
WAC-016 Atenuador RF para Manguera LED con Control ~ Max. 500W  127V~50/60Hz - - - 95x25x67mm Aluminio P20 Med. Cable: 25.5cm y 16.6cm
WAC-017 Conector Medio para Manguera LED Méx. 100W  127V~50/60Hz - - - 16x59x10mm  Plastico + Pin de Metal  1P65 Incluye 2 Pines
WAC-018 Conector Simple para Manguera Neén Max. 300W  127V~50/60Hz - - - 520x33mm Plastico IP65 Para Manguera Nedn
wac-o19  Ferfil de Aluminio Anodizado con Cubierta PC - : : : - 2000x143x168mm  Aluminio + PC IP20  Perfil para: WTI-013/014/015

Opalina para Tira LED
WAC-020  Kit de Instalacion Perfil Aluminio para Tira LED - - - - - 16.8x14.3mm Lémina y Plastico IP20 ACZC'IQaSp?cr)‘r?egayraZvC\i/ngaosw



Adaptadores

WAD-001 Méx. 50W

vy

wiNnLed

GU10

==
2.3cm

Max. 50W

2.1cm

WAD-004

=

WAD-001 Adaptador de Base E26 a Lampara E12
WAD-002 Adaptador de Base E26 a Lampara GU10
WAD-003 Adaptador de Base E40 a Ldmpara E26
WAD-004 Adaptador de Base GU10 a Lé&mpara MR16
WAD-o0s  Adapiedor Exensiy Fedle Soom
WAD-006 Adaptador de Base E14 a Ldmpara E12

I\/Iéx'
Max.
Max.

Méx.
Max.

WAD-002

WAD-005

90-300V~50/60Hz
90-300V~50/60Hz
90-300V~50/60Hz
90-300V~50/60Hz

90-300V~50/60Hz

5OV\/
50W
50W

50W

50W 90-300V~50/60Hz

wiNnLed

Méas que Illuminacion
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30.5cm

S| ]|

Max. 50W

&)

WAD-006

29x26mm Ldmina + Plastico P20 E26 a E12
- - - 35x50mm Lamina + Cerdmica IP20 E26 a GU10
- - - 45x50mm Lamina + Plastico P20 E40 a E26
- - - 23x21mm Lamina + Ceramica IP20 GU10 a MR16
- - - 305x36mm LLdmina + Plastico IP20 Extensiéon 30cm E26 a E26
- - - 18x27mm Ldmina + Plastico IP20 E14 a E12



CATALOGO

ILUMINACION LED
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NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2012
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Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la NORMA OFICIAL MEXICANA. Cada familia de producto, requiere una o varias
NOM en especifico, la cual Grupo INNLITE, puede brindarte a solicitud expresa.
¢Porque comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad
Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes
Cuando utilizas Producto AR7LITE o WINLED, estas garantizando la satisfaccion de tu cliente o proyecto



